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TARRTFFA

DESIGMAZIONE DEI LAVORD

DIMENSIONI

Quantita

crm
IMPORTT

par. ug.

lung. larg.

H/Peso

unitario

TOTALE

10

15.A10.A10.010

15.810,A24.030

65,610,805 040

LH.MU.N!SM

15 410,437,030

15,B10.820.045

65.C10.810.010

65.C10.850.050

PRALS.BI0.030

65.C10.420.020

ROTATORIA VIA PRIVATA CELT
scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.
Per preparazione sede
SOMMANG m?2

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanice delia poterza
superiore a 2 t, in rocce compatte.

Per preparazione sede;
SOMMAND m?

AUS - FOMMAZIONE 01 SOTOTONA0 @ar o
cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
innaffiato, compatto e cilindrato con nulle, fino al compl
assestaments ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato
SU autocarro in amive oltre 250 m?

Viabliita

SOMMANG m3

AR = I RSN FE U ST I U BRUG S LRESULUIL Uk 11 et saie
cava (tout-venant stabilizzatn),

steso a stratl, moderatamente innafflato, compatto e cilindrato con
tadeguato rullo, fino al

|completo o ed al raggiungimento della quota prescritta,

misurato su autocarmo in
amivo

Marciapiede;
SOMMANG m?
A37 - Scavo a serione ristretta o a pozzo eSEQUILD COn Mezzo
meccanico delia potenza superiore a 2 te con interventi manuall ove
occorra, fino alla profondita di m 2.00, In rocce compatte.
impianto smaltimenta acque bianche
SOMMANGD m?
B20 - Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, inchuso
compattamento, eseguito £on mezzo meccanicn can ghiaia e/a
pletrisco,
impianto smaitimento acque bianche

SOMMANG m*

B10 - Formazione di pozzetti per caditola e/o d'ispezione, eseguito in

|conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro

cubo di inerte, con la paret dello spessore massime di 25 am, con
Intonaco intemo a tenuta d'acqua in cemento lisclato, compresa la
formazione degll Innesti per | tubl foanan ed ogni altro onere, escluso
il sclo scave, il chiusing o la booca di chiavica in ghisa. Volume
misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino 2 1,60 m?,

Implanto smaltimento acque bianche
SOMMAND m?
H5U - 5000 POSA 01 CTIUSINY € CAAMHE N TUSIONE a1 gNisa a gratme
lameliare o sferoidale, compreso (2 sola posa del telaio, fissato alla
muratura del porretto con malta cementizia, ded peso di : oitre 100
fine a 150 kg
impianto smaltimento acque blanche

SOMMANG m?

B10 - Chiusing di Ispezione in ghisa lameflare UNI 150 185 classe D
400 (carico rottura 40 toneliate), per camegglate, costruite

{seconda norme UNI EN 124, marchiato a dlievo con norme di
|riferimentn, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.

impianto smaltimento acque blanche

SOMMAND Kg

420 - Scko posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo esduso, compresa
& sigiliatura del giunti con apposite sigillante, escluso scava, rinfianco
& reintemo. Gli eventuali pezz| speciall saranno valutati pari a 1,00 m
di fubo di parl diametro: da 315 a 400 mm

1.771,00

1.771,00

276,00/
678,00

678,00

30,00

30,00

"

0,50

0,40]

0,60 0,

0,79]

0,50

0,40

0,40

1,00

80,00/

1.771,00]

1.771,00

1.239,70

1.239,70

747,50

747,50

138,00

138,00

135,60

135,60

108,48

10

10,60

30,00

30,00

2.400,00

2.400,00

2,50/

2,59

41,94

41,54

116,07

64,65

150,88

2,85

4.427,500

33.459,50(

31.350,15)

5.787,72)

15.739,09

TAOI.JJJL

5.275,91

4,526,400

6,840,008




i1

17

19

PRALI.ALD.0IS

20.420.B01.020

15.A100A37.030

15.810.820,015

|B5.C10.510.000

65.C10,850.050

PRALS B10.030

30.E05.005.000

PR.EDS,BOS.045

15.410.437.030

|dimensione massima degll aggregat! di 312 mm classe di resistenza

|compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia /o

|conglomeratn
cubo di Inerte, con le pareti dello spessore massima di 25 om, con

implanto smaltimenio acque blanche

SOMMANG m

A0 - Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e Industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro
lcon marchio produttors, diametro, data di produzione & simboso 1IP.
(Diametro estemo @ 315 mm spessore §,2 mm
Impianto smaltimento acque blanche;
SOMMANO m
B01 - Calcestnuzzo per usi non strutturall con cdasse di consistenza 54,
C12/15.
impianto smaitimento acque bianche
SOMMANG m?
AJ7 - 5CAVO @ sezone nstretla O 8 Pozad eseguits Con mezzo

meccanico della potenza superiore a 2 L e con intervent! manuall ove
occoma, find alla profondith df m 2.00, in rocce compatte.

impianto Iluminazione pubblica
SOMMANO m?
BU - Heempimento di 5Cavi per canahzzazon & smill, incluso
pietrisco.
impianto liuminazione pubblica

SOMMAND m*

B10 - Formarione di pozzetti per caditola efo dispesione, eseguito in
camenting dosato & 2 g di camento tipo 32.5 per metro

Intonaco interno a tenuta d"acqua in cemento lisclato, compresa la
formazione degll innesti per | tubi fognari ed ognil altro onere, esduso
Il spko scavo, il chiusing o la bocca di chiavica in ghisa. Yolume:
misurato v.p.p. sul perimetro estemo della muratura: fino a 1,60 m?.

Impilanto luminazione pubblica
SOMMAND m?
B0 - 5000 POSa O CILSIN & C30MOR 1N TusionNe i ghisa & grane
ilare o e, Comp ia sola posa del tedalp, fissato alla
del con mala , del peso di 1 oitre 100

|certificazione.

P

fino a 150 kg
Iimpianto liuminazione pubblica|

SOMMANG m3.

B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lameilare UNI IS0 185 dasse D
400 (carico rottura 40 tonellate), per carmeqgiate, Costruito
secondo narme UNI EN 124, marchiato a rillevo con norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente
implanto lluminazione pubblica
SOMMAND Kg
(0% - 5012 posa In Opera i AwW0otD Comugato, posto in opera
interrato, compreso (a sola posa del manicottl, escluse le opere
murarie e di scavo, Del diametro estemo da 125 2 160 mm
Impianto filuminazione pubblica

SOMMAND m

BUY - Cavgotto Hessibile di PE alta densita autnestinguente, 2 oppia

parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro estemo
di: 160 mm.

Implanto illuminazione pubblica

SOMMAND m

A37 - Scavo a sezione ristretta o 8 poizo eseguito con mezzo
-0 della potenza superiore 8 2 t & con intervent] manuali ove

‘occorra, fino alla profonditd di m 2,00, in rocce compatte.
(plinti pall luce) impianto lluminazione pubbiica

SOMMANO m?

678,00

678,00

678,00

420,00

420,00

25,00

25,00

420,00

420,00

4,00

1,50

040

0,70

o070

0,60

1,50

0,20

0,40

0,40

1,00

1,50

678,00

678,00

676,00

678,00

54,24

54,24

117,60

117,60

117,60

117,60

8,00

9,00

25,00

25,00

2.000,00

2.000,00

420,00

420,00

420,00

420,00

13,50

13,50

17,20

21,04

74,001

116,07

150,88

3,91

116,07

ll.i&l.ﬁﬂl

14.265,12§
4.013,764
13,699, 83|

7.602,84)

4.396,59)

3.772,00{

5.700,004

1.542.2(*

4,376,490

11555-95|



a1

22

26

7

28

20.A20.C01.010

20 A28 AL0.010

20426505 005

15.410.837,030

10.A20,801.020

65.810.470.010

B5.B10.440.010

PRAZD. A20.030

65 810.A10.010

65.810,A15.000

\meccanico della potenza superione & 2 t @ con intarventi manuali ove

|dimensione massima degli aggregati di 32 mm dasse di resistenza

01 - Calcestruzzo a prestazione garantita con classe i esposizions
¥C1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregatl di 32 mm Classe di resistenza C25/30.
{plinti pali luce) impiants Huminazione pubblica
SOMMANG m?
AL - Lasserorme per gett In Calcestruzzo semplice 0 anmato per
muri di sostegna, fondaziont quali plint, travi rovesce, cordoll, plates
realizzate con tavole in legname di abete e pinc.
(plinti pali luce) implanto lluminazione pubblica
SOMMANG m?
FUb = Armature in acCia per calCestruzzg armatd orinang, Casse
tecnica B450C In barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a
50 mm. (plint pall luce)
(plint pall luce) impianto lluminazione pubbilica
SOMMAND Kg
A37 - Scavo a sezione ristretta o @ pozio eseguito con mezzo
occorma, fino alla profondita di m 2.00, In rocce compatte,
per realizzazione fondazone cordeolo marciaplede
SOMMAND m?
BO1 - Caicestruzzo per usi non Strutturall con classe df consistenza 54,
C12/15,
per realizzagione fondazone cordolo manciapiede]
SOMMANO m?
AJU - BONDI MOV 0 CRICESTUZZOD VIDFOCOMIPesso, et o Curvi, per
marciaplied, compresa la maita di cemento per |l fissaggio alla
sottestante fondazione & la stuceatura ded glunt, delle dimensioni di:
20/15 em H= 30 am
per realizrarione cordolo marciapiede

SOMMAND m

A40 - Sclo posa in opera di accoltellato d| mattoni pieni, posti in
opéra su letto di sabbla d| flume dello spessore di 10 cm, compresa la
sabbia per la sigillatura delle connessure & adeguata battitura sing a
comp ento: per interventi non inferion a 100 m2

per realizzazione pavimentazions marciapiade
SOMMAND m?2

A20 - Masselli autodioccanti di cls, dimensioni di 22/11,25 dirca e
delio specsore di cm 8 colore griglo,

per realizzazione pavimentazione marciapiede

SOMMAND m2

ALD - Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al
4,5% del peso dellinerte eseguito con materiali rispandentd alle
norme vigenti, & secondo le dosature prascritte dal capitolato speciale
d'appaito delle Cpere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per
strati di spessore fino a 15 em cilindrato e rullato fine al completo
assestamento & sagomatn secondo le prescritte pandenze, misurato
SU BULDCAMO in AITIVD, BSEgUILD: Asequits nel centri urbani

viabilith

SOMMANG m¥

Al5 - Conglomerata bituminoso confezionato con bitumi tradidonall
inerti rispondenti alle norme vigenti e sacondo dosature del capitolats |
speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la puiizia
del plano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, 1a fomitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro
quadrato di emulsione bitumincsa al 55% per 'ancoraggio; 1a stesa
con idonee macchine finitrict e la cilindratura dellimpasts con rullo da
-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder)
dello spessore medio finito & compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti
nel centrl urbani.

viahilita

SOMMAND m?2

4,00

4,00

4,00/

356,00

356,00

276,00/

276,00

1.500,00

1,00

4,001

1,00

0,50

0,40/

1,00

1,00

100,00

0,30

0,20

0,10

4,00

4,00

16,00

16,00

54,90

54,90

29,28

26,28

366,00

366,00

276,00

276,00

276,00

276,00

150,00/

150,00

1.500,00

1.500, 00

36,94

116,07

74,00

43,85

21,51

180,97

2991

401,00

591,04

6.372,24

2.166,72

18.245,10

13.758,60

s

27,145,501

44.865,00)




n

3z

37

16581 0.A25.010

|65.E10.420.020

|65 E10.420,020

77.38.20.20
(prezziaria regionale
2014}

{77.39.40.25

AZ5 - Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bifumincso
\chiuso, eseguita con materiall nispandent alle norme vigend &
|secondo ke dasature prescrithé dal capitolaty speciale delie opere

| pubbiiche, compreso la pullzia a fondo del plano di posa mediante
|accurata scopatura e soffiatura a pressione, ks fornitura, 12
spruzzatura prefiminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrmto, la stesa in opera con idonee macchine fndtric, la
dilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misuratn in opera per
strato di usura dedio spassore minimo, finito & compressa, di 3 cm.

viabilits

SOMMAND m?

AL0 - Strisce continue &/ discontinue colore bianco o glalio, per
strisce della largherza di om 12/15 eseguite con: vemice rfrangente

viabili

SOMMAND m

AZD - Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o
gialio compresi materiall sia per lavori di nuovo implanto che di
ripasso eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente

viabllitd

SOMMAND mi

Fornitura di pall conid dritti, a sezione circolare da lamier di accialo
{di qualith FE3608 - EN10025; saldat longitudinaimente, zincati a
icaldo, completi di asola per morsettiera, foro di ingresso cavi,
orecchietta di terra, con 0 senza piastra di base per ancoraggio al
priglonier :

lunghezza del palo; 7,8 m (7 m f.L) - spessore 4mm - peso 76
lag/cad(tipo PALT CAMPION)

‘SOMMANO nir.

Portelio per asole con morsettiera 4 poll & n°2 portafusibil

NPOO2
regionale 2014}

B119.10.5

fluminazione pubblica
SOMMAND nr.

Fomitura e pasa in opera guaina termorestringente applicata a caldo

dopo la Zincatura, L=450mm, da prevedere alla base del palo, nella

zona di incastro al basamento

luminazione pubblica
SOMMAND nr.

Solo posa di pall di aceialo o in fusione in ghisa in genere o di

2014)

82.19.10.25
regionie
20141

77.47.65.5.10

(fino a 5 pali per implanto) compreso scarico a terra dal
mezzo di trasporto, PP nento, a con
|sabbia costipata e malta cementizia o imbullonatura se installati su
mensale o su piastra, esclusa eventuale scavo, calcestruzzo di
fondazione e mensole, del peso ; fino ad 80 kg

lluminazione pubbiica
SOMMANO nr.

Formazione di zoccolo di caloestruzzo faccia-vista di forma cliindrica di
finitura alla base dei pali.

lluminazione pubblica
SOMMANG nir.

Apparecchi ilumunant! a LED conformi alle vigenti nome, alimentati

|2004)

77.47.30.60

a corrente continud per pasa su palo ¢ 3 So5pensions, compe In
siore di L i

wpleto di alimentatore ,

compreso (I vetro standard di protezione, tipo: tipo screder senso 1

48 jed SSwatt. Accessori per corpl illuminant FIVEP LINK o similari:

Kit ner snsnemsinnes

lluminazione pubblica
SOMMANO nr.

Doppio isolamento & serionatore per armatura di cul al punto

2014}

precedents

iluminanone pubblica

lluminazione pubblica

1.500,00

500,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

6,00

6.00

1.500,00
1.500,00

300,00

300,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4.00

4,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

16,77

16,77

13,77

310,84

31,64

51,26

91,42

26,63

1.048,18

15,64

25.155,00

10.062,00

4,131,004

1.243,36(

126,56]

ZOS,MJ

106,52)

§.289,08|




41

47

77.4.30,10.40

|Cassetta di derhazione in tecnopolimero autoestinguente, resistentza

2014)

77440015
(assimiiabie)
(prezziario regionale
014

TLIAA050.30

85°, pareti lisce per co di app hiature con grado di
| protezione a doppio isolamentn, completi di coperchio a vite, non
propagant] gas tossicl; delle dimension| di 190x140x70mm

luminazione pubblica
SOMMANG r.

Morsettiera della sezione di 4x16mm da incasso entro pala, complete
di porta fusibili e fusibii, per lluminazione esterma

IHurninazione pubblica
SOMMANOD nr.

Fomitura di cavo fessiblle per energla solato in gomma sottoguaina

2014}

77.14.10.20.10

in PVC, non propag lincendio e a rdotta di gas

corrosiv, conforme alle Norme CET 20-22 11, CEI 20-13 e CEI 20-37,
tipo FGF{O)R, delle sezloni soito elencate, da posars| entro apposite
canalizaziont e/o tubazion! (queste eschise) : sez. Sx16mmg (dorsal

rall s reeatal

liluminazione pubblica

SOMMANG m|

Fomitura di cavo Nessibile per energia isolato in gomma sottoguaina

2014

82.9.10.5.20

in PVC, non propagante Incendio e @ Fdots ermissione di gas
corrosivi, conforme alle Norme CET 20-22 11, CEI 20-13 e CEI 20-37,
tipo FG7{O)R, delle sexioni sotto elencate, da posarsi entro apposite
canalizzazioni efo tubazion| (queste escluse) . ser. Zx2,5mmgq
(collegamento morsettiera base palo / armatura stradale)

uminazione pubbiica
SOMMANO m|

Solo posa in opera di conduttor post In opera fissat su fune

2014

77,13,25.15,10

2014)

82.8.10.45.10

(premsario ::pinn:

metallica con fascette poste ad interasse di 12 em circa, in opera in

altezza fino a 12 m, compresd gli accessor per il fissagglo, Mutilizzo di
autoscala © ponteggl provvisor per ogni cavo a qualsiasi numero df

conduttoni per posa con fascette di rame o zinco per sezioni totali di
rand i = finn & 140 mmn

liuminazione pubblica

SOMMAND m,

Solo fornitura di glunziond In gel tipo RayTech Clik-2 Super-FR
conforme CET 20-33, ANSI €119, dl classe IT per implego in impianti
Interrati, in canaling, in pozzett, in ambientl sommers], dirsttamente
espost agli agert atmosferc ed alla radiazione ULV, compreso
uAntn altm nccnme per dare Ponera finita,

iluminazione pubblica
SOMMANG nr.

Solo posa in opera di giunzioni come scpra

P
ania

Huminazione pubblica

SOMMANG nr.

TOTALE

VIABILITA'

MARCIAPIEDI

4,00

4,00

420,00

200,00

620,00

4,00

4,00

4,00

4,00

420,00

420,00

200,00

if

4,00

4,00

4,00

4,00

9,36

23,31

772

6,73

18,32

40,25]

20,74

37,44

3.242,40

146,00

11.358,40

161,00

22,96

370.144,28)

311.!15.21
58.329,06







Nr.

TARRIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYOR]

DIMENSION]

par, ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

wnitario

TOTALE

10

15.A10.A10.010

15.A10.424.050

E5.B10.405.040

65,810, A05. 040

15.A10.A37.030

15.810.620.015

f65.C10.810.010

65.C10.850,050

FRALS.B10.030

|65.C10.A20 020

STRADA DA ROTATORIA VIA PRIVATA CELI A VIA
MARALUNGA

Per preparazione sede
SOMMANO i

Scavo comune, eseguito con qualsiasl mezzo meccanico delia potenza
superiore a 2 t, in rocce compatte.

Per preparazicne sede
SOMMANG m'

AU3 - FOFMaZIoNe O SCIoronas Sradaie CoSuruD 03 Matenaie o
cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo
assestamento ed al raggiungiments della quota prescritta, misurato
5u autocarro in armivo oltre 250 m?

Viabilita

SOMMAND m?

MUD T DU LN RS UL SULLUTLE UL SU sUe LUSULLING U | iaLe iaie Ui

cava (tout-venant stabilizzato),

stesn a strati, moderatamente Innaffiato, compatto e cilindrato con
d rull, fino al

completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta,

|misurato su autocarro In

amivo

Marciapiede
SOMMAND m?
A37 - Scavo 3 Serione nstretta 6 8 POZZ0 BSEJUILD CON MEZD
meccanico della potenza supariore a 2 te con interventi manuali ove
loccorma, fino alla profondita di m 2,00, in rocce compatte.
Impianto smaltimento acque bianche,
SOMMAND m?|
82U = RempImento di SCavi per cananzzazion & simil, 1nciuso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia efo
pietrisco.
impianto smaftimento acque bianche

SOMMAND m?

B10 - Formazione di pozzetti per caditowa e/o dispesions, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 2 g di cemento tipo 32.5 per metro
cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con
intonaco intemo a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la
formazione degll innesti per | tubi fognar ed ogni altro onere, escluso
il scio scave, Il chiusing o 13 bocca di chiavica In ghisa, Volume
misurato v.p.p. sul perimetro estemo della muratura: fino a 1,60 m.

Impianto smatbmento acque bianche
SOMMAND m3
B30 - 500 POSA O CTIUSIN € CATINCIE 1M TUSIONE 01 gnisa a grarte
lameliare ¢ gferpidale, compreso 12 sola posa del telaio, Mssato alla
muratura del pezzetio con malta cementizia, del peso di : oftre 100
fino a 150 kg
Iimpianto smaltimento acque bianche

SOMMANOD m?

B10 - Chiusino di ispezione in ghisa llare UNI 150 185 classe D
400 (carico rottura 40 tonellate), per cameggiate, cosrute
secondo norme UNIL EN 124, marchiato a rilieve con norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.

Impianto smaltimento acque bianche |

SOMMAND Ko

#20 - Solo posa in opera di tubasoni di pve per fognature stradali,
posto In opera su massetto di calcestruzzo, questo esclusa, compresa
la sigilfatura ded giunti con apposito sigillante, esciuso scave, rinfiance
& reinterro, Gl eventuall pezzi speciali saranno valutat paria 1,00 m
i tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm

1.134,00

1.134,00

924,00

210,00

320,00

15,00

15,00

15,00

0,60

0,50

0,90

0,60/

0,70

0,50

0,50

0,40

0,401

80,00

1.134,00

1.134,00

793,80

783,80

462,00

105,00

105,00

64,00

64,00
sz.j
51,

540

540

15,00

15,00

1.200,00

1.200,00]

2,50

26,29

41,94

41,94

116,07

64,65

488,51

150,88

2,85

2.835,00

21.424.66

19.376,28

4,403,704

7.428,48

331008

2.637,95

2.263,204

3.420,004
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13

15

16

7

PRALIAL0.025

20,420, 801.020

L5.AI0AI7.030

1580 0L B30.00 S

65,C10,810.010

65,C10.850.050

PRALS.BL0.000

30.E05.D05.020

[15.AL0.437 030

Implanto smaltimento acque blanche

SOMMANO

A0 = Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401- 1 po SNZ «
SDR 51, per condotte di scarico Interrate di acque civill & industrial,

@ bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ognl metro
.con marchio produttors, diametro, data di produzione & simboio TIP.
Crametro esterno @ 315 mm spessore 6,2 mm

impianto smaltimento acque bianche.
SOMMANG m
BUL - Calcestruzzo per usi non strutturall con ciasse di congistenza 54,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
Impanto smaltimento acque bianche
SOMMAND m?

A7 - Scavo a Sazone ristretta o 3 POZI0 eSeguito Con Mezzo

meccanico della pol 22 teconinter i ove
|occoma, fino alla profondith dl m 2.00, in rocce compatbe,
Impianto uminazione pubblica
SOMMANO m?
H2U - Hiempimento di scavi per canalizzazon! e simell, Inciuse
oo £guito Con Mezzo con ghiala efo
impianto iluminaziona pubblica)
SOMMANO m?

conglomerain
|cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con

810 - Formazione di pazzett] per caditola /0 d'ispezione, eseguito in
cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro|

inkonaco intarmo a tenuta d'acqua in cemento lisdato, compresa la
formazione degHl innesti per | tubi fognari ed ogni altro onere, escluso
I 5040 seavo, il chiusing o la bocca di chiavica in ghisa. Volume
misurato v.p.p. sul perimetro estemno della muratura: fino a 1,60 m3.

Implanto Buminadone pubblica
SOMMANG m?
B0 = 5000 POS3 O CILSH & C30/TD8E 1N TUSIONE 01 gNIS3 3 grainite
lameliare o Seroidale, compreso la sola posa ded telaio, fissato alla

muratura del pozzetto con matta cementizia, del peso di : altre 100
fino a 150 kg

Impianto iluminazicne pubblica
SOMMANG m?
B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI IS0 185 dasse D

400 (canco rottura 40 toneflate), per cameggiate, costuitn
ceconda norme UNT EN 124, marchiato a ritieve con norme di

T , Classe di , marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.
Implanto lluminazione pLbbiica
SOMMAND Kg|

U5 - S0 POSA IN OPEra Al (aVIooLD COmugato, posio In opera
interrato, compreso |a sola posa del manicottl, escluse le opere
murarie & di scavo, Del diametro estemo da 125 a 160 mm

Implanto lluminazicne pubblica)
SOMMANG m)|
BUS - Cavidotto fessibie 0l PE aita densita autnestinguente, 2 doppia.
parete, resistente allo schiacclamento 450 Newton, diametro esterno
di: 160 mm.
implants Aluminazions pubblica
SOMMANG m|
A37 - Scavo a senone NSiretta 0 3 POZ20 ESEQUItD CON MeZzo
meccanico defla potenza superiore a 2 t & con interventi manuali ove
occorra, fing alla profondita di m 2.0, in rocce compatte.
(plinti pali luce) impianto iluminazione pubblica

SOMMAND m?

320,00

320,00

320,00

370,00

370,00

25,00

25,00/

25,001

420,00

4,00

0,50

1,50

040

070

0,70

0,60

1,50

0,40

80,00

1,50,

320,00

320,00

320,00

25,60

25,60

103,60

103,60

103,60

102,60

9,00

9,00

25,00

25,00

2.000,00

2.000,00

420,00

420,00

420,00

420,00

13,50

13,50

17,20

21,04

74,00

116,07

64,65

39

10,42

116,07

-

6,732,808
1<394r‘0J
12,024,858

6.697,744

4.396,59)

3.772,008

5.700,008
1.642,20
4.376,401

1.566,95|
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16

7

20.A20.001.010

20.A28 A10.010

|20.Az8.605 005

15.AL0.437.030

0.A20.801.020

65.810.A70.010

65 810,440,010

PRAZ0.A20.030

[65. BLO.ALD.000

65B10.AL5.010

C01 - Calcestruzzo a prestazions garantita con classe di esposizione
XC1, classe di consistenza 54, con dimensione massima degll
dl 32 mm Classe di resistenza C25/30.
(plinti pall luce) Impianto illuminazione pubblica
SOMMANO m?
ALD - Lassetonme per geth I CAICEstruzzn sempiica o armato per

muri dl sostegno, fondazion quall plintd, travi rovesce, cordol, plates
realizzate con tavole in legname di abete e pino.

(plinti pali luce) impianto iluminazione pubblica
SOMMAND m?
FUS - AMTI3TUNe In CCIaK per CAICESITUZZG armata ordinano, dasse
tecnica BAS0C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a
50 mm. (plinti pali luce)
(plint pall luce) Implanto iiluminazione pubbiica
SOMMANG Kg
B?-Snmammmmoapnmmmmnmm

meccanico della potel up a 2 te con Intervent ove
occome, fing alla profonditd di m 2,00, in rocee compatte,

per reallzzazione fondazone cordolo marciapiede

SOMMAND m?
BO1 - Calcestruzzo per usl non Strutturall con classe di consistenza 54,
Hone degli aggregati di 32 mm dasse di resistenza
C12/15

per realizzazione fondazone cordolo marciapiede
SOMMANG m?|

AL - BOCOH NUOVI 1 CICESTNUZZO VIDIOCOMPRESSE, FERll O CUMvI, per
marciapied], compresa |a maita di cemento per il fissaggio alia
sottostante fondazione e la stuccatura del giuntl, defie dimensiani di:
2015 em H= 30 em

SOMMANG m

A40 - Scho pesa In opera di accoltellato di mattoni pieni, post in
opera su letto di sabbia di flume deflo spessore di 10 cm, compresa la
sabbia per fa sigiliatura delle connessure e adeguata battitura sino a
compieto assestamento; per interventi non infierior a 100 m?

per nealizzazione pavimentazione marciaplece

SOMMAND m2
AZD - Masselli autobloccantd di cls, dimensioni di 22711,25 dirca e
dellc spessore di om B colore grigio.
per pa one marciaplede

SOMMAND m?

AL0 - Misto granuipmetrico prebitumato, confezicnato con bitume al
4,5% del peso dellinerte esaguits con materiali rispondenti alle
norme vigenti, & secondo le dosature prescritts dal capiolato speciale
d'appaito delle Opers Pubbliche, steso con mezzo meccanico per
strati di sp fino a 15 om dilindrato e rullate fino al completo
assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurate
SU BULDCAIMD In armivo, eseguito; eseguito nei centri urbani

viabilita

SOMMAND m?

A15 - Conglomerata bitumineso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
speciale dappalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia
el plano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura 2
|pressione, la fomitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro
|quadrato di emulsione bituminesa al 55% per I'ancaraggio; |a stesa
con idonee macchine finitrici & la diindratura dellimpasto con rulle da
6-8 tennellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder)
dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavor! esegquiti
nef centrl urbani,

wiatilita)

SOMMANO m?

per realizzazione condolo marciapiede |

4,00

4,00

280,00

280,00

210,00

210,00

930,00

930,00

4,00

1,00

0,50

0,40

1,00

1,00

0,20

0,10

4,00/

4,00

15,00

16,00

42,00

42,00/

22,401

22,40

280,00

280,00

210,00

210,00

210,00

210,00

93,00/

93,00

930,00

930,00

100,25

1,74

116,07

74,00

49,85

49,85/

21,51

180,97

29,91

401,00

591,04

4.874 94

1,657,601

13,958,001

10.468,50

517,100

16.830,21

2?.315,:1
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as

65.810.A25.010

65, E10LAL0.030

5. E10.A20.020

77.36.20.20

A2S - Pavimentarione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso
chiuso, eseguita con mateniall rispondent alle norme vigent &
secondo le dosature presaritte dal capitolabo speciale delle opare
pubbliche, compreso a pulizia a fondo del plano di posa mediante
accurata scopatura e sofflatura a pressione, la fomitur, |2
spruzzatura preliminare di 0,600 kg i emuisione bituminosa per
metro quadratn, la stesa in opera con idonee macchine finitrid, la
cilindratura a fondo con rulio da 6-8 tonnellate: misurato in opera per
strato di usura delld spessore minimo, finfto & compressa, di 3 cm.

viabilitd

SOMMANO m?

Al0 - Strisce continue &/ discontinue colore bianco o gialio, per
strisce della larghezza di am 12/15 eseguite con: vemice rifrangente

viabilica |

SOMMANO m)

A20 - Zebrature, frecoe di direzione, scritte, ecc. dl colone Dianco o
giallo compresi materiali sia per lavor di nuovo impianto che di
ripasso eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente

viabilith
SOMMAND m?

Fomitura di pall conid drittl, a sezione circolare da lamiera di acciaio

014

B2.19.10.5
(prezziario

2019

77.39.40.25
[{ preznanio regionale

NPOD2 (preznanc
{regionabe 2014)

regronale | 311 minio (fino a 5 pall per impianto) compreso scarico a terma dal

B2.19.10.25

di qualith FE360B - EN10025, sakiati longitudinalmente, zincati a
caldo, completi di asola per morsettiera, foro di ingresso cavi,
orecchietta di terra, con © senza piastra di base per ancoraggio ai
prigionieri :

lunghezza del palo: 7,8 m (7 m f.t.) - spessone 4mm - peso 76
ka/cad(tipo PALT CAMPION)

llluminazione pubblical

SOMMANC nr,

Partelio per asole con morsettiers 4 poll & n°2 portafusibill

illuminazione pubblica
SOMMANC nr.,
Fomitura e posa in opera guaina applicata a caldo

termorestringents
dope |2 Zincatura, L=450mm, da prevedere alla base del paio, neila
zona di incastro al basamento

luminazione pubblica
SOMMAND nr.
Solo posa di pali di acdalo o in fusione in ghisa in genere o di

mezzo di trasporto, rizamento, applombaments, suggeliatura con
sabbla costipata e malta cementizia o imbullonatura se installati su
mensale o su piastra, esclusa eventuale scavo, calcestruzzo di
fondazions & mensole, del peso  fino ad B0 kg

illuminazione pubblical
SOMMANG nr.

Formazione di zoccolo di calcestruzzo faccia-vista di forma dilindrica dl

P
20141

77.47.65.5,

10

alla base dei pail,
Iluminazione pubblica
SOMMANO nr.

Apparecchi llumunant a LED conformi alle vigenti norme, alimentat!

Pr
2014)

|2014)

77.47.30.60
Raric regandie |

3 COMmente continua per posa su palo o @ sospensione, oo in
pressofusions di aliuminio vemiciato, completo di alimentators
compreso il vetro standard di protesione, tipo: tpo scrader senso 1
48 led 5Swatt, Accessori per corpl iluminant FIVEP LINK ¢ similari;
it nar crenancinns

Ilurminazicne pubblica
SOMMANO nr.

Doppio sclaments & sezicnatore per armatura di cul al punto
precedente

liuminazicne pubblica

930,00

450,00

100,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

930,00

930,00

100,00

100,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

16,77

16,77

13,77

310,88

3164

51,26

81,42

15,596,107

7.546,50]

1,377,004

1.243,36§

126,563

205,04

365,68°

106,52§

4.192,72

“
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T74.30.10.40

[Cassetia di derivazione in tecnopolimero autoestinguente, resistentza

w14

77.4,100.15

B5°, pareti lisce per conteniments di apparecchiature con grado di
protezione a doppio isclamento, compleli di coperchio a vite, non
propaganti gas tossici; defle dimension| dil 160x140x70mm

illuminazione pubblica
SOMMANGD nr.

Marsettiera della sezione di 9x16mm da incasso entro paio, complete
di porta fusibili e fusibill, per lluminazone estema

77.14.10,50.30

illuminazione pubblica
SOMMANO rr.

Fomnitura di cavo flessibiie per energla Isclato in gomma sottoguaina

2044)

77.14,10.20.10

in PVC, non Fincendio e a ndotta emissione di gas
corrosivl, conforme alie Norme CET 20-22 11, CEI 20-13 e CET 20-37,
tipo FG?(Q)R, delie sezionl sotto elencate, da posarsi entro apposite
canallzzazion] efo tubazioni (queste escluse) ; sez. Sx16mmq (dorsal
nall 511 hesatal

ifluminazione pubblica
SOMMAND m

|Fomitura di cavo flessiblie per energia isolato In gomma sottoguaina

2014

iEw

82.9.30.5.20
(prezziario regicnale

77.13.25.15.10

In PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas
cormosivi, conforme alie Norme CEI 20-22 11, CE 20-13 e CEI 20-37,
tipo FG7(Q)R, delle sezionl sotto alencate, da posars! entro appesite
canalizazioni efo tubagoni (queste escluse) @ sez. 2x2,5mmag
{collegamento morsettiera base palo / armatura stradale)

iluminazione pubblica
SOMMANO m|

Solo posa In opera di conduttor post] in opera fissati su fune
metallica con fascette poste ad interasse di 12 cm circa, in opera in
Bltezza fing & 12 m, compresi gii accessori per il fissaggio, Futilizzo di
autoscala o ponteggl proviisor per ogni cavo a gualsiasi numero di
conduttor per posa con fascette di rame o zingo per sezioni totall di
Fauidl © finn A 140 mma

liuminapone pubblical
SOMMANGO m

Saolo fiomitura di giunzioni in gel Ypo RayTech Clik-2 Super-FR

4

conft CEl 20-33, ANSI C119, di classe 1 per impiego in impiant

014)

intesrati, in canaline, in pazzetti, in amblenti sommers, direttamente
esposti agll agenti atmosfiencl ed alla radiaziane ULV, compreso
{nuAntn Altm nocneme ner dane Fonees finita.

lluminagons pubblica
SCMMANG .,

Solo posa in opera di glunzioni come sopra

SOMMANQ nr.

TOTALE

VIABILITA'

MARCIAPIEDI

iuminazione pubblical

4,00

370,00/

180,00

550,00

4,00

4,00

2,00

4,00

4,00

37000

370,00

180,00/

180,00

550,00

550,00

4,00

4,00

8,36

2331

tar:

073

40,25

37,48

“

2.856,40

131,40

10.076,00

161,000

82,96/

247.47845

202.989,25'
44.489,18
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——
TARRIFFA

DESIGHNAZICNE DEL LAVOR]

DIMENSTON]

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMFORTT

unitario TOTALE

15.410.410,010

15420 824 000

65, 510,405,040

65 10,405,050

15.410.437.030

15.B10,820.015

65.C10.820.M0

[65.C10.B50.050

FRLAL5.810.030

65.C10.A20.020

STRADA DA ROTATORIA VIA PRIVATA CELI A VIA CARDUCCI

sootico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
Per preparadione sede
SOMMAND m?

Scavo comune, eseguito con qualsiast mezzn meccanico della potenza
superiore a 2 t, In rocce compatte.

Per preparazione sede
SOMMANG |

AUS - FOTMAZIONE 01 SOTONCNO0 SUR0a1E COSTTUND 0a materiaie ol
cava (tout=-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
Iinnaffiato, compatto e clindrato con aceguato rullo, fino al complets
assestamento ed al raggiungimento della quota prescntta, misurato
5U Autocarmo in armivo oltre 250 m3

Viabilita,

SOMMANO m3|

PSP R £ T U S U U B4 UGS LUSURLIL UG 1 ket s W
cava (tout-venant stabilizzato),

steso a strati, moderatamente innafiato, compatta e cilindrate con
adeguato rullo, fino al

completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta,

[MISUTAto Su autncaro in

armivo

SOMMAND m3?
A37 - Scavo a sezione nstretta o a pozzo eseguito con Memzo
meccanico della potenza superiore a 2 t e con intervent manuall ove
occora, fino alla profondita di m 2.00, in rocce compatte.
impianto smaltimento acque bianche
SOMMAND m?

B0 - Riempimento di 5cavi per canalizzazioni & simil), inclusa

compattamento, eseguitn con mezzo meccanico con ghlala /o
| pletrisco.

Impianto smaltimento acque bianche

SOMMAND m?

BLO - Formazione di pozzettl per caditola efo d'ispezione, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 2 g di cemento tipo 32,5 per metro
cubo di inerte, con le paret dello spessore massimo di 25 em, can

|intonaco intemo a tenuta d'acqua in cemento lisclato, compresa 13

formazione degli innesti par | tubi fognan ed cani altrs onere, esciuso
1l s0io scavo, Il chiusine o la bocea di chiavica in ghisa. Wolume

[risurato v.pup. sul perimetro estema della muratura: fino a 1,60 m3.

Impianto smaltimento acque blanche
SOMMAND m?2

E5U - 5010 POS3 O CIWUSIN & CAQINE 1N TUSIONE 1 grisa a grarte
lameliare o sfercidale, compreso la scla posa del telaio, fissato alla
muratura del pozzetio con malta cementizia, del peso di : citre 100
fino a 150 kg

impianto smattimento acque bianche

SOMMANO m*

B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lameliare UNI IS0 185 dasse D
400 (carico rottura 40 tonellate), per cameggiate, costruito
secondo norme UNI EN 124, marchiato a rillevo con norme di
riferimento, dasse di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente
cestificazione.

impianto smaltimento acque blanche

SOMMAND Kg|

A20 - Solo posa in opera di tubazioni di pve per fognature stradall,
pasto in opera su massetto di calcestruzzo, questo esciuso, compresa
l2 sigillastura dei giunti con apposito sigifiante, escluso sCave, rinfianco
@ reintero, Gii eventuali pezzl spedali sarsnno valutati par a 1,00 m
di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm

Marciapiede|

837,00

837,00

157,00

650,00

30,00

30,00

0,80

0,50

0,40

0,60,

0,70

0,50/

0,50

0,40

040

1,00

80,00

837,00

837,00

585,50/

340,00

340,00

78,50

130,00/

130,00

104,00

104,00

10,80

10,80

30,00

30,00

2,400,00

2.400,00

2,50 2.092,50

26,99 15.813,44

41,94 14,259,600

41,94 3.202,29

116,07 15.089,10,

64,65| 8.723,60

486,51 5.275,91

150,88 4,526,40]

2,85 6.840,004
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20

(FRLALI.ALO.0E5

20,420 B01.020

15.A10.437.030

15.810.820.015

£5.C10.810.000

65.C10.850.050

PRLALS B10.030

30.E06.005,020

PR.EDS.B05.045

15,810,437 030

Iimplanto smaltimento acque bianche|

SOMMANG m|

A10 - Tubo In P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
SDR 51, per condoltte di scarico intemrabe di acque civill e industriali,
glurto a bicchiere con anelio in gomma, contrassegnata ogni metro
con marchio p , data di produzione e simbolo TIP,
Diametro esterno @ 315 mm spessore 6,2 mm

Impianto smaltimento acque bianche |
SOMMANC m
BO1 - Calcestruzzo per usi non Strutturall con classe o consistenza 54,
dimensione massima degll aggregali di 32 mm dasse di resistenza
C12/15.
implanto smaltimento acque bianche
SOMMAND m?

AJ7 - SCavo 3 sezone NSTella © 3 PaZZ0 SEgUItD Con meze
mectanico defla potenza superiore a 2 t e con interventi manuall ove
loccoma, fino alla profondita di m 2.00, In rocce compatte.

Implanto lluminazione pubblica)
SOMMANG m?

HU - Hoempimento d) SCavi Per CANAIZZAn0N & Simil, INClUso

|compattamentn, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia efo

pletrisco.
Impiante lluminazione pubblica

SOMMANQ m?

B10 - Formazione di pozzetti per caditola efo d'lspezione, eseguito in
cementizio dosato a 2 g di cemento tipo 32.5 per metro
cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con
intonaco intemno a tenuta d'acqua In cemento lisciato, compresa la
formazione degli innesti per | tubi fognan &d ognl altro onere, escluso
il solo scava, i chiusing o |2 bocga di chiavica in ghisa, Volume
misurato v.p.p. sul perimetro estemo della muratura: fino a 1,60 m?.

impianto lluminazione pubblica
SOMMANO m?

H5U - 5000 POSA O CRIUSINI @ CBANGHE 1N TUSIONE Ji ghisa a grarnte

o e, COmpN la sola posa del telaio, fissato alla
murstura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oitre 100
fino a 150 kg

impianto iluminazione pubblica

SOMMAND m?

B10 - Chiusing di ispezi in UNI 150 185 classe D
400 (carico rottura 40 tonellate), per cameggiate, costrulto
\secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilleve con norme di

classe di marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.

Impianto lluminazione pubblica
SOMMAND Kg
D05 « 5012 POSa In Opera i CAVISOLD COMUgAto, POstD i opera

Irterratn, compreso la sola pesa del manicotti, escluse le cpere
murarie & di scavo, Del diametro estemo da 1258 160 mm

Impianto lluminazione pubblica
SOMMAND m)|
BUS - Cavdotto HessiDie i PE alta densita autoastinguente, a doppia
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno
di: 160 mm.
implanto lluminazione pubblica
SOMMANG m|
A37 - Scavo a senone ristretta © 3 pozm eseguito con MEo
meccanico della potenza superiore a 2 t e con Intervent! manuali ove
occorma, fino alla profonditd di m 2.00, in rocce compatte.
(plint pali luce) iImplanto (lluminazione pubblica

SOMMANG m?

650,00

650,00

430,00

430,00

25,00

25,00

25,00/

430,00

430,00/

4,00

0,60

1,50

0,40

0,70

070

0,60

150

0,20

0,40

0,40

1,00

1,50

650,00

650,00

650,00

650,00

52,00

52,00

120,40

12099

9,00

9,00

25,00

2.000,00

2.000,00

430,00

430,00

430,00

430,00

13,50

13,50

17,20

21,04

116,07

64,65]

488,51

150,88

2,85

381

1042

116,07

-

13.676,00§
3.848,00]
13.974,83)

7.783,86)

4.396,59]

3772008

5,700,000
1.681,30f

4.480,50)

1 566,95'



2

24

27

30

20,420.001.000

0.A28.410.000

20,428 FOS D05

15.A410.437.030

20,40 B01 020

65.B10.470.000

65.610.440.010

PRAZ0.A20.030

|65.810.A10.010

55.610.415.010

01 - Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di espasizions
XC 1, classe di consistenza 54, con dimensione massima degll
aggregati dl 32 mm Classe di resistenza C25/30.
(plinti pall luce) impianto luminazione pubblica
SOMMANG m3
AlU - Casseforme per getl in Calcestruzzc sempiice o amato per
mur di sostegno, fondazion| quali plinti, travi rovesce, cordel, platee
realizzate con tavole in legname di abete & pino,
(plint pali luce) impianto iltuminazione pubblica
SOMMANDG m?
FUS - Afmature in SCCI3I0 Per caICAStrUII0 armats ordinano, classe
{tecrica B4S0C in barre ad aderenza migliorats, diametri da &6 mm a
50 mm. (plint pali luce)
(plint pall luce) impianto illuminazione pubblica
SOMMANO Kg
A37 - Scavo a sezione mstretta 0 4 pozio eseguito con mezo
meccanico della potenza superiore a 2 t e con Interventi manuali ove
|oecorra, fing alla profondita di m 2.00, in rocce compatte,
per realizzazione fondazone cordolo marciapiede)
SOMMAND m?
BO1 - Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza 54,
dimensione massima degll aggregati di 32 mm dlasse di resistenza
C12/15.
per realizzazione fondazone cordolo marciapiede
SOMMANG m?
AU - B NUSWI 0 CAICESTUIZO VIDFOCOMPIEsso, fetll & Curv, par
marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla

sot fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensiont di:
20/15 ¢cm H= 30 cm

per realizzazione cordolo marciapiede

SOMMANG m,

A40 - Sclo posa in opera di accoteliato di mattoni pieni, posti in
opera su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 ¢m, compresa ia
sabbla per la delle e battitura sino a
completc assestamento: per intarventi non inferion @ 100 m?

per realizzazione pavimentazione marciapiede
SOMMAND m?

AZQ - Masselll autcbloccant di cls, dimensioni di 22/11,25 circa
delio spessore di cm 8 colore grigio.

per realizzazione pavimentazicne marciapiede

SOMMAND m2

ALD - Misto granulometrico prebitumato, confezionats con bitume al
4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali nspondent alke
norme vigenti. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale
|d'appaltc delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per
strati di spessore fine a 15 cm cilindrato e rullato Aino al completo
assestamentn e sagomatn secondo le precritte pendenze, misurato
su autocarmo in amive, eseguito: eseguito nel centri urbani

wiabilita)

SOMMAND m?Y,

A15 - Conglomerato bituminoso confezicnato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
|speciale d'appaito delle opere pubtliche; In opera compresa la puliza
del plane di posa mediante accurata scopatura e sefflatura a

| pressione, la fomitura & la spruzzatura di 0,600 kg per metro
quadrato di emulsione bituminosa al 55% per Mancoraggio; la stesa
con idonee macchine finitrict e 13 cilindratura dell'impasto con rullo da
-8 tonnellate: misurats in opéra per strati di collagamento (binder)
dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti
nzi centr! urband,

viabilita

SOMMAND m?

4,00

4,00

4,00

185,00

1B5,00

185,00

160,00

160,00

£80,00

1,00

4,00

1,00

1,00

.

0,40)

1,00

1,00

100,00

0,30

0,20

0,10

4,00

4,00

16,00

16,00

400,00

400,00

27,75

27,75

14,80

14,80

185,00

185,00

160,00

160,00

160,00

160,00

68,00

650,00

100,25

36,99

1,74

116,07

74,00

49,85

21,51

180,97

29,91

591,04

3.220,94

1.095,20

9.222,.25)

7.976,00

3.441,60

12.305,96]

10‘338.&1
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12

33

3s

7

B5.B10.A25.000

A2S - Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso
chiuso, esaguita con materiall rispondenti alle norme vigenti e
s&20n00 18 dosatune prescritte 03l capitolats speciale delie opere
|pubbliche, compreso la pulizia a fondo del planc di posa mediante
|accurata scopatura e soffiatura 3 pressione, |2 fornitura, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bltuminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macching finitrici, l2
clinoratura a fondo con ruflo da 6-8 tonneliate: mesurato n opera per
strato di usura delio spessore minimoa, finito e compresso, di 3 em.

viabilich

SOMMANO m?

2014)

82.19,10.25

2014}

77.47 £5.5.10
i

2014}

77.47.30.60

65.E10.AL0.020
Al0 - Strisce continue &/ discontinue colore bianco o giallo, per
strisce deila larghezza di cm 12/15 esaguite con: vemice rifrangente
viabilitd
SOMMAND m
65, E10.A20.020
A20 - Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore blanco o
gialle compresi materiali sia per lavori di nuove impiants che di
ripasso eseguite con: vemnice spartitraffico rifrangents
viabilit
SOMMAND m?
7232020 Fomitura di pali conicl dritti, a sezione drcolare da lamiera di acdiaio
2014) di qualith FE3E0B - EN10025, sakdat longitudinalmente, zincati a
caldo, compled di asola per morsettiena, foro di ingresso cav,
orecchietta di terra, con o senza piastra di base per ancoraggio al
prigionier :
lunghezza cel palo: 7,8 m (7 m f.L.) - spessore 4mm - peso 76
kg/cad(tipo PALI CAMPION)
iluminazione pubblica
SOMMANG nr.
77.39.40.25 Portello per asole con maorsettiera 4 poli & n°2 portafusitil
(prexsana
2014)
flluminazone pubblica
SOMMANO nr,
NPOOZ (premiang | Fomitura @ posa in opera guaing termonsstringents applicata a caldo
regonale 214)  |dnpo (a Ancatura, L=450mm, da preveders alla base del palo, nella
zona di incastro al basaments
uminazione pubblica
SOMMAND nr.
8219,10.5 Solo posa di pall di acciaio © In fusione in ghiss in genere 0 0

(preaziania reglonale |y, minio (fino a 5 pall per implanto) compreso scarico a terra dal

mezzo di trasports, fzzaments, applombamento, suggeliatura con
sabbia costipata e maita cementizia o imbullonatura se installati su
mensole o su piastra, escusa eventuale scavo, calcestruzzo di
fondazions e mensole, del peso : fino ad B0 kg

fluminazione pubblica

SOMMANC nir.

Formazione di zoccolo di calcestruzzo faccia-vista di forma cifindnica di
finitura alia base dei pall,

fluminazione pubblica
SOMMANO nr.

Apparecchi ilumunanti 2 LED conformi alle vigent! nomme, alimentati

regionale |y comments continua per posa su palo 0 a sospensione, oo in

pressofusione di alluminio vemiciato, compieto di aimantatore ,
compreso il vetro standard di proteznone, Bipo: tipo screder sanso 1
48 bad S5watt. Accessori per corpl |luminant FIVEP LINK o similar:
Kit mpr snenencinne

lluminazione pubblica
SOMMANO .

Doppio isolamento e sezionatore per armatura di cul al punto

2014)

precedente

fluminazione pubblica

430,00

100,00

20,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

430,00

430,00

100,00

20,00

20,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

16,77

16,77

13,77

310,84

31,64

51,26

91,42

26,63

1.048,18

15,64

11,403,608

7.211,104

1.377,000

6.216,80]

126,56||

365,68

10652

4.192,728

52.51
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42

45

47

77.4.30.10.40
(prezziario regionale
2014

Cassetta di dervazione in tecnopolimeno autoestinguente, resistentza
85°, pareti lisce per di ar e con grado di

v a doppio complet di coperchio a vite, non

77.4,100.15
(| ssimiabile]

| [prezTiana reglonale |

g

014

77.14.10.50.30

014)

18102010

2014)

82.9.10.5.20

2004}

propagant! gas tossici; delie dimensiond di 190x140x70mm

luminazione pubblical
SOMMAND nr.

Morsettiera della sezione di 4x16mm da incasso entro palo, complete
di porta fusibill € fusibill, per iluminazione estema

illuminazione pubblica
SOMMAND .|

Fomitura di cavo flessibile per energia isciato in gomma sottoguaing
in PVC, non propagante lincendio e a ridotta emissione di gas
commosivi, conforme alle Norme CET 20-22 10, CEI 20-13 e CEI 20-37,
tips FG7{O)R, delle senoni sotto alencate, da posarsi entro apposie
canalizzazioni e/o tubazion| (queste escluse) : sez. Sx16mma (dorsal
rali <1 tesatal

SOMMANC m

Fomitura di cavo flessibile per energia lsolato in gomma sottoguaina
in PVC, non propagante lincendio e a ridotta emissione di gas
‘oorrosivi, conforme alle Morme CET 20-22 11, CEI 20-13 e CEI 20-37,
tipo FGF(O)R, delle sezioni sotto elencate, da posarsl entro apposite
canallzzazioni &/o tubazoni (quests esduse) : sez. 2x2,5mmq
{collegamento morsettiera base palo / armatura stradale)

Hluminazione pubblica
SOMMANG m)|

Solo posa in opera di conduttor! posti in opera fissati su fune
metallica con fascette poste ad Interasse di 12 om irga, in oper In
2ltezza fing a 12 m, compresi gli accessord per il fissaggio, 'utilizzo di
autmscala o ponteggl provwisor per ogni cave a qualsiasl numero di
condutinn per posa con fascette di rame o zinco per senonl totali di
v i - fina & 140 mmin

illuminazione pubblica

SOMMAND my

7713251510 |Sola formitura di glunzioni in gel tipe RayTech Cllk-2 Super-FR

s CEI 20-33, ANSL C119, di classe 11 per impiego in impiant

2014}

interrati, In canaling, in pozzett, In amblentt sommersl, direttamente
espost agh agenti atmosfericl ed all2 radiazione ULV, compreso
nuAnT Al nccnme ner dare Fonera finita,

SOMMANO nr..

Solo posa in opera di glunzioni come sopra

lluminazione pubblica

SOMMANQ nr.

TOTALE

VIABILITA'

MARCIAPIEDI

illuminazione pubblica|

4,00

4,00

430,00

180,00

610,00

4,00

4,00

4,00

4,00

180,00

180,00

610,00

610,00

4,00

4,00

9,36

2331

"l

073

1832

20,74

37,44

93,24

3.319,60

131,40

11.175,20

161,00

251.530,17|

z:s.sn,nl
31.650,41







Fir TARRIFFA DESIGNAZIONE DET LAVORE DIMENSION] Quantita IMPORTI
par. ug. lung. larg. H/Pe=o unitario TOTALE
ROTATORIA VIA PRIVATA CELI

VIABILITA' 311.815,21
MARCIAPLEDI 58-329.05|1

STRADA DA ROTATORIA VIA PRIVATA CELI A VIA

MARALUNGA

VIABILITA 202.989,28
MARCIAPIEDL 44.489,18

STRADA DA ROTATORIA VIA PRIVATA CELI A VIA

CARDUCCI

VIABILITA' 219.879,76
MARCIAPIEDI 31.650,41
TOTALE 869.152,90|







committenza

TALEA S.p.A.

progettista

STUDIO DE MASTRI
Arch. Nicola DE MASTRI

Via XX Settembre n.162

19121 LA SPEZIA

tel/fax 0187 751338

mail studio@demastri.it

collaboratore
Geom. Alessandro MAGGIORELLI

Q\'\ﬁ““ Uul}hr oo

Immabiliare 5.p.a.
NO (GE) { Via Val L
C.£: 02535130963} P1.: 01254800095

Rev [pEscrizione DaTA DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE AD1/C
g e PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO
T £ INERENTE L'ATTUAZIONE DELLE
— —————— PREVISIONI EDIFICATORIE DEL DISTRETTO
DI TRASFORMAZIONE
COMPUTI METRICI ESTIMATIVI OPERE
DI URBANIZZAZIONE LOTTO 1
J‘EIQ:“EemlssiiCInla i
PUO
- i’ﬁm gN%iﬁlﬂm ?\!ﬁn ?&09-201 6 AR
TALER B IALLEGATO

Comune di La Spezia (SP)

= O-1

66-DELTA LIGURE




i




TARRIFFA

T
DESIGNAZICONE DEI LAVOR]

e
DIMENSION]

par. ug.

lung.

larg.

H/Pesa

Quantitd

IMPCRT

unitario

TOTALE

10

15410410040

15.A10.424,030

65,81 0,405.040

65.810.A05.040

65,81 0.A05.040

| 65.0810.A05.040

15.A10.437.030

15.810.820,015

65.C10.610.010

|65.C10.850.050

AREE ESTERNE ADIACENTI AL FABBRICATO
stotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.
Per preparazione sede
SOMMANG m?

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza
superiong a 2 t, in rocce compatie.

Per preparazions sede
SOMMAND M
AUS - FOMMAZ0NE 0 SOTOROND0 5Tr0ale COSTILID 02 MAtenale o

cava (out-venant stabilizzato), steso 3 strabi, moderataments
ffiato, compatto e cilindrate con adeg rullo, fino al completo

ladeguato null, fino al
compietn

ed al ragoiungil della quata prescritta, misurato
SU AUOCArTo in arrivo oitre 250 m#

Viabilita

SOMMAND m?

A - r ut

cava (tout-venant stabliizzato),
steso a strati, moceratamente innaffiate, compatto e cilindrato con
adeguato rulla, fino al

completn ento ed al rggiung della quota prescricia,
misurato su autocarme in

amivo

LLSULLELE Uid |1 g

Parcheqggio;
SOMMAND m?
AUD T FU OIS U SUALI U AU 50 QUOTE LUOLILLIL U |1 LE)diE L

cava (tout-venant stabilizzatn),
stess 3 strati, moderstamente innaffiate, compattao e clindrato con

ento ed al
ISUrato sU autocams in

gai cella quota prescritta,

arrivo
Marciapiede|
SOMMANG m?
(AUD = FINTMEA0NE O/ SOEDrONa0 STr@caie CoSLIUNG 03 matendie o

cava (tout-venant stabilizzato), steso 2 strati, moderatamente
innaffiato, ¢ & dilindrato con adeguato rulls, fino al ¢

ito ed al raggiungi o della quota prescritta, misurato
su autocanmo in arivo

Aree verdi
SOMMANO m3|

A3/ = 5CaV0 3 Senone NSITEta 0 3 POZID eseguito Lon meizo
meccanico della potenza superiore a 2 t & con interventi manuail ove
‘otcorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce compatte,

SOMMAND m?|

B2U - Riemg 0i Scavi per car & s, Incluso
COMpattamento, eseguitc CON MEZID MECCaNico con ghiaia &fo
pietrisco.

impianto smaltimento acque bianche

SOMMAND m3

B10 - Farmazione di pozetti per caditola e/o d'ispezione, eseguits In
conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metrol
cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 om, con
intenaco intermno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la
formagzione degli innesti per | tubl fegnan ed ogni altre onere, estluso
il solo scavo, Il chiusing o la bocea di chiavica in ghisa. Volume
misurata v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 m3.

Iirpianto smaltimento acque bianche,
SOMMANG m3
BSU - 040 POSA G CIUSING @ CACIINE 1N TUSIONE g! giisa 2 grante
o e e, compreso la sola posa del telaio, fissato alla

muratura del pozzetto con mala cementizia, del paso di : oltre 100
fino a 150 kg

Implante smaltimento acque banche|

7.822,00

7.822,00]

4.239,00

2,080,00

1.043,00

1.670,00

1.670,00

67,00

0,60)

0,50

0,40]

0,60

0,70

0.50

0,50

0,50

0,40

0,40

1,00

7.822,00

7.822,00

5.475,40

5.475,40

2.119,50

2.119,50/

1.040,00

1.040,00

521,50

521,50

184,00

184,00,

334,00

334,00

267,20

267,20

24,12

24,12

2,50

6,99

41,94

41,94

41,94

116,07

64,65

488,51

19.555,00

147.781,05¢

£8.891,83]

43.617 60

21.871,71f

7.716,96(

38.767,38

17.274,48

1178286y
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19

20

PRLAIS.B10.030

65.C10.A20 020

PRALIALD.0S

20.A20.B01.020

15.A10.A37.030

15.810.820.015

65.C10.810.000

65.C10.850.050

PRLALS,B10.030

| 30.ED5.005.020

Implanto smatimento acque bianche |
SOMMANDG m?
810 - Chiusino di isp in ghisa UNI IS0 185 dasse D

400 (carico rottura 40 toneliate), per careqgiate, costruito
secondo norme UNI EN 124, marchiato 2 rilievo con norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabirica e sigla ente
certificazione.

Implanto smaltimento acque bianche|

SOMMANO Kg

|A20 - Solo posa In opera di tubazionl d| pvc per fognature stradali,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo esdusa, compresa
la sigiliatura del giunti con apposito sigillante, esciuso scave, rinflanco
e reinterro, Gt eventuali pezzi speciall saranno valutatl pari a 1,00 m
di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm

impianto smaltimento acque bianche

SOMMANC m

A10 - Tubo in P.V.C. rigide conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
SOR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili & industriall,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro
con marchio produtiore, diametro, data di produzione e simbalo ITP,
Diametro estemno @ 315 mm spessore 6,2 mm

Impianto smaltimento acque bianche

SOMMANO m)

801 - & per usi non con classe di consistenza 54,
dimensione massima degll aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
implanto smaltimants acque bianche|
SOMMANQ m?
AG7 - SCAVD @ SeDONe MSTetta 0 @ POZ20 eSaguity Con Mo
meccanico della potenza superiore 8 2 t & con interventi manual ove
occorma, fino alla profondith di m 2,00, In rocce compatte.
impianto (lluminazione pubbiica)
SOMMANO m?
B20 - Riempimento di SCAvi per Canalizzazion! & smill, Incluso
compattamento, eseguito con Mezzo meccanico con ghiaia efo
pietrisco.
implanto liuminazione pubblica)

SOMMANO m?

B10 - Formazione d pozzetti per caditola efo d'ispezione, eseguita in

{Intonaco Intermo a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la
|formazione degll innesti per | tubi fognar ed ogni alro onere, escluso

gl izio dosato a 2 g di ) tipo 32.5 per metro
cubo di inerte, con le paretl dello spessore massimo di 25 cm, con

il solo scava, il chiusing © la bocca dl chiavica in ghisa, Yolume
misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 ma,

impianto iluminazione pubbiica
SOMMANO m?

B - SO0 pOSa 01 CRAUSIN & C20IT0se 1N Tusione oI ghisa a grante

{secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilieve oon norme di

lameilare o e, Comp! la sola posa del telalo, fissato alla
del p con malta el peso di : oitre 100
fino @ 150 kg
implanto Aluminazione pubblica
SOMMANO m?

B10 - Chiusino di ispezione In ghisa lamellare UNI 1SO 185 dasse D
400 (carico rottura 40 tonellate), per caregglate, costruito

classe di fabbrica e sigla ente
certificazione.

impianto llluminazdone pubblica
SOMMANO Kg
D05 - Sola posa in opera di cawdotio comugato, posto in opera

|interratn, compreso la sola posa del manicott, escluse le opere
|murarie e di scavo. Del diametro estemo da 125 a 160 mm

67,00

67,00

1.670,00]

1.804,00

1.670,00

1.114,00

1.114,00

44,00

040

0,70

0,70

80,00

0,20

0,40

0,40

1,00

80,00

67,00

57,00

5.360,00
5.360,00

1.670,00

1.670,00

1.804,00

1.804,00

133,60

inm

31,92

31,82

31,92

15,84

15,84

44,00

44,00

3.520,00

3.520,00

17,10]

21,04

74,00/

116,07

150,88

10.103.96'

15.276,001

2B.724,004

37.956,16§
9.886,408
36.204,554

20.165,63

7.738,004

6.638,72)

10,032,008




21

23

4

i5

26

7

B

3

30

31

PAEDS.BOS.045

15.A10.437.030

20.A20.C01.010

20.A28.210.010

20.AZ6 FO5.005

15.410.837.030

20,420 801.020

15.410,A37.030

20,420 BO1.0X3

15.A10.437.030

0,420 801,020

65.610.470.010

Impianto illuminazione pubbiica
SOMMAND m,

BUS - Cavidotin fessibile di PE alta densita autoestinguente, 8 dopp@
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno
dl: 160 mm.

impianto Mluminazione pubblical
SOMMAND m

AJT - Scavo a serone ristrella o @ porzo eseguito con mezzo

|meccanico della potenza superione a 2 t e con interventi manuali ove

occoma, fino alla profondita di m 2,00, in rocce compatte,

(plintd pali luce) impianto illuminazione pubblica
SOMMAND m?

01 - Calcestruzzo 3 prestanone garantita Con CIasse ol esposizions

XC1, classe di consis 54, con di massima cegli
‘aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30,

(plinti pall luee) impiarte iluminazione pubblica
SOMMAND m?
AL = Lasselorme per gettl in caicestruzzo semplice o armato per
mur di sostegno, fondazion! quall plintl, travi rovesce, cordoli, platee
realizzate con tavole in legrame di abete & pino.
(plint pall luce) impianto Illuminaziona pubblica
SOMMAND m?
FUS - Armature in aC0aI0 per CRICEStruZze armalo ordinane, classe

tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametr da 6 mm a
50 mm. (plintt pall luce)

{plinti pali huce) impianto illuminazione p
SOMMANG Kg|
A3T - 5Cav0 3 SETione rstrefla 03 poZIo eseguite Con

meccanico della potenza sups alteconk nti ave
occome, fing alla profondita di m 2.00, in rocce compatte.

per reallzzazione londazone cordolo parchegglo
SOMMAND m3
BO1 - Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza 54,
dimensione massima degll aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
per realizzazione fondazone cordolo parcheagio
SOMMAND m3|

A37 - Scavo a sezione nstrella 0 3 POZIo esequIto Con mezzo

|meccanico della potenza superiore a 2 te con intervents manuall ove
{occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce compatte.

per realizzazione fondazone cordolo marciapiede
SOMMANC m3,
BU1 - Lakestruzzo per ust non Strutturall con classe di Consstenza b4,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
per realizzazione fondazone cordolo marciapiede
SOMMAND m?|

AdJ - SCavo @ senone nstresta 0 3 pozao eseguito CON Meszo

|meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuall ove
|necorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce compatte.

per realirzazione fondazcne cordolo aiuola
SOMMAND m?
BU1 - Calcestrurzo per usi non strutturall con ciasse i consistenza 54,
dimensione massima degll aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
per realizzazione fondazone cordolo ajucla
SOMMAND m?
A/U - HOMOY NUOVI 01 CAICESTIUZZ0 VIDFOCOMPresso, el 0 cum, per

marciapledi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla
sottostante fondazione e 13 stuccatura del giunti, delle dimensiont di:

20/15 ¢m H= 30 cm

1.114,00

1.114,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1.114,00

1.114,00

421,00

421,00

275,00

275,00

1,50

1,00

4,00

1,50

1,00{

0,50

0,40/

0,50

0,40

0,50

0,40

1,50

1,00/

1,00

100,00/

0,30

0,20/

0,30|

0,20

0,301

0,20

1.114,00

1.114,00

1.114,00

1,114,00

67,50|

67,50

20,00,

20,00

80,00

80,00

2.000,00

2.000,00

167,10

167,10

839,12

89,12

63,15

63,15

33,68

33,68

41,25

41,25

22,004

22,00

391

10,42

116,07

100,25

36,94

1,74

116,07

74,00

11607

74,00

116,07

74,00

4,355.J

11.607,88
7.834,73
2.005,00
2.555,20
3.480,00

19,395,30
6.504,88]
7.329.82
2.492,32
4.787,89)

1.628,00




32

41

[65.B10.ATC.010

55 ELLATD.GL0

65.810.440,010

PRAZ0AZ0.075

(65.810.440.000

PRAZ0AZ0.030

|65.B10,A10.010

|£5.B10.A15.010

E5B10.A25.010

per realizzazione cordolo parcheggio
SOMMANO m|
/U8 - HOM NUOVI 01 CAICESINUZEO VIDFOCOMPIEssa, et o curv, per
marciapiedi, compresa la maita di cemento per il fissaggio alla

sottostante fondazione e |a stuccatura dei giunti, delie dimension| di:
20/15 em H= 30 em

per realizzazione cordolo marciapiede

SOMMAND m|
A/U - BOM ALUOWI 01 CACESTGEZ0 , TBtH O curw, per
3 P la malta di per |l fissaggio alla

sottostante fondazions & i stuccatura del giunti, delle dimensionl di:
20/15 emH= 30 cm

per realizzazione cordolo aivala

SOMMANG m

A4( - Solo posa in opera di acooltelato dl matton) pienl, post in
|opera su letio di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la
sabbia per 12 sigilk delle cor e adeg battitura sino a2
|completo assesamento: per intervent! non Inferion 2 100 m?

per realizzazions pavimentazions parcheggio
SOMMANG m?

A20 - Masseill autobloccant] di dis, tipo cavo per grigliati erbosi
carrabili spessore 10 om.

per realizzazione pavimentazione parcheggio|

SOMMAND m?

440 - Solo posa In opera di accolteliato of mattonl pieni, post in
Opera su letto di sabbia di fiume delio spessore di 10 cm, compresa 12
sabbia per i3 sigiiiatura delle connessure @ adeguata battitura sino a
completo assestament: per intervent non inferior a 100 m?

per reallzmdone pavimentazione marciapiede
SOMMANG m?

A20 - Masselll autobloccant] di cis, dimensionl di 22/11,25 circa e
delin spessore di om 8 colore grigio.

per pa manciap
SOMMANO m?
A10 - Misto granulometrico prebitumato, conferionato con bitume al

4,5% osl peso dellfinerte eseguito con materiali rispondenti alle
norme vigenti. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale

|d"appatto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per

strati di gp fina & 15 cm cilindrato e rullato fino al completo

|assestamento & sagomate secondo le prescritte pendenze, misurato

'SU AUTOCAITD N arrivo, eseguito: eseguito nel centri urbani
viabilith

SOMMANG m?

A15 - Conglomerato bituminoso confericnato con bitumi tradizionall e
inerti rispondent] alle norme vigent] & secondo dosature del capitolato
speciale d'appalto defile opers pubbliche; in opéra compresa la pulizia
el piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, |a formitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro

v di e b &l 55% per 'ancoraggio; la stesa
con igonee macchine finitrici e la dilindratura defimpasto con rulla da
6-8 tonnellate: misurato in opera per stratl di collegamento (binder)
delio spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori esegquiti
el centrt Lrbani.

viabilith

SOMMANO m2

AZS - Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso
chisa, eseguita con i alie norme vigent e
secondo le dosature prescritte dal capitoiato speciale delle opere
pubbliche, compreso la pulizia a fondo del plano di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, |a fomitura, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emuisione bituminosa per
metra quadrato, |3 stesa in opera con idonee macchine finitricl, i2
dlindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per
strato ¢l usura dello spessore minime, finito e compresso, di 3 cm.

viabllita

1.116,00

421,00/

247,00

2.080,00

2.080,00

1.042,00

1.042,00

4.239,00

4.239,00

4.239.00

0,10

1.116,00

1.116,00

421,00

421,00

247,00

247,00

2,080,00

2,080,00

2.080,00

2,080,00

1.042,00

1.042,00

1.042,00

1.042,00

423,90

42390

4.235,00

4.239,00

4.235,00/

49,85

49,85

49,85

49,85

1571

21,51

180,97

29,91

55.632.600

20.986,850

12.312,95))

32.675,80°

51.943,70]

22,413,428

76.713,18]

126.788,45
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46

47

30

51

65 ELDALD.080

55.E10.420.020

75.C10.410.010

75.C10.410.020

7RL10.A10.030

75.C10.410.040

75010 410.050

75.C10.415.010

75.C10.A35.010

77.38,20.20

SOMMANG m

ALD - Stnisce continue &/0 discontinue colore bianco o giallo, per
strisce defla larghezza di em 12/15 esequite con: vernice rifrangents

viabiita

SOMMAMO m

AZ0 - Zebrature, frecce di direzsone, scritte, ecc. di colore bianco o
glallo compres! materiall sia per lavor di nugvo impianto che di
ripasso esaguite con: vernice spartitraffico rifrangente
viabilits)
SOMMAND m?
ALU - LAVORAZIONE 081 TETen0; Dreparazone a| aree 02 oesinars a
sistemazione a verde, mediante l'asportazions di sassi /o residul di
cantiere, con lausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500/
mt
aAiucie
SOMMANG m2

ALY - LavorRDone 08l T=mend. Aralura e5equita Con Medll Meccanicl,

{compresa la eventuale raccolta di sassi /o residui di cantiere affiorati

a seguito della lavorazione, Io spargimento di concimi, esclusa la
fornitura degli stess!

aiucle
SOMMAND m2
ALD - Lavorazione del temeno: lavorazione manuale del tameno per
una profondita’ minima di 20 ¢m, compreso ko spargimento di
concime, esclusa la fomitura
aluole
SOMMAND m?

ALU - Lavorazione del terreno: fresatura del termeno verging, esaguita
COM MEZzD MECCaNico, COMPrass |o spargiments preventivo di

|condime

aiuoie
SOMMANG m?|

AlU - Lavoranione del terreno: fresatura del termeno lavorato
precedentemente, eseguita con mez2o meccanico, compreso lo
spargimento preventhvo di concime

alucie]
SOMMANG m2

ALS - Formiazione di tappeto erboso monofito o palifito, mediante:
spandimento di sementi in ragione di 20 g/m? circa escluso la
fornitura delle ntl, compreso livellamento e rastrell, della
terra, spandimento della , dell e della sabbia
sllicea, ruflatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compresa, per
superfid fino a 500 m?

aiugie
SOMMANG m?

A35 - Messa a dimora di prante di medio fusto, dellaltezza oitre 2,50
m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa I'apertura
dl una buea di cirea 75%75x%75 e, la fornitura in opera del termiczio
concimato con letame mature o di aoltro condme idoneo, del palo di
castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della
pianta, legato alla stessa, nonche' Ffinnaffio della pianta, compreso Il
reinteme & la sistemazione in loco della terra eccedents, con scave
eseguitn interamente a mano.

aiuole

SOMMANO cad

|Formitura di pali conici dritti, 3 sezione circolare da lamiera di acciaio

014

di qualitd FE3S08 - EN1002S, saldati longitudinalmente, 2ncat a
caldo, completi di asola per morsettiera, foro di Ingresso cavi,
orecchietta i terra, con o senza plastra di base per ancoraggio ai

I ;:dpaio:?,am{?mr.t.rmmn-m?s

g/ cacitipo PALT CAMPION)
lluminazione pubblica

3.000,00

300,00

460,00

460,00

120,00

20,00

4.239,00

3.000,00

3.000,00

300,00

460,00

460,00

450,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

£20,00

120,00

20,00

16,77|

16,77

13,77

652

3,66/

5,46

2,56/

147

9,47

161,88

71.088,03)

50.310,00

4.131,00

2.999,20

1.683,60

2.971,60

1.177,60

676,204

4.356,20,

19.435 601




57

SOMMAND nir.

77.39.40.25 ‘mwmmmmm&mewzmﬁmm
2054
ilurminazione pubblica
SOMMAND nr.
WPOU2 (premiana  |Fomitura e posa in opera gualna termorestringente applicata a caldo
|regionale 20140 |4opo fa Zincatura, L=450mm, da prevedere alla base dei palo, nella
20na di incastro al basamenta
lluminazicne pubblica
SOMMANG nr.
B2.12.10.5 Solo posa di pali di accizio o in fusione in ghisa in genere o di
Ly alluminio (fino a 5 pali per implanto) compreso scarico a terra dal
4 merzt di trasports, rzzamento, suggeliatura con
sabbia costipata e malta ¢ ntizia o imbull a 58 su
mensole o su piastra, escusa eventuale scavo, calcestruzzo di
fo er del peso : fino ad B0 kg
liuminazicne pubblica
SOMMAND nr.
B1.19.10.25 __|Formazigne di zoccolo di calcestruzzo faccla-vista di forma diindrica di
finitura alla base del pail.
2014)
fluminazione pubblica
SOMMANG nr.
774765510 |Appanecchi ilumunant 3 LED conformi alle vigent nomme, alimentat
iy ¥ a Comente continua per posa su palo 0 @ sospensione, Corpo in
4 pressofusione di alluminio vemiciato, completo di alimentatore ,
[compreso il vetro standard di protezione, tipo: tipo screder senso 1
48 led 55watt, Accessori per corpl illuminanti FIVEP LINK o similari:
Wit nar cnenencnns
Iluminazione pubblica
SOMMANO nr.
{77-‘?-5“-“ Doppio istlamentn e sezicnatore per armatura di cui al punto
m"‘“"‘) o regionsle | nrecedente
iluminazione pubblica|
|SOMMANO nr.
77.4.30.10.40 |Cassetta di in tecnopoli Butpestings resistentra
o 85, pansti llsce per contenimanto df apparecchiature con grado di
& p a doppic leti di coperchio a vite, non
propaganti gas tossicl; delle dimensloni di 150x 140x70mm
iluminazione pubblica’
SOMMANC nr.
77410015 Morsettiera della sezigne di 4x16mm da incasso entro palo, complete
[(assimuiabuie) di porta fusibili  fusibili, per iluminazione esterma
2004
iluminazione pubblica|
SOMMANG nr.
77.14.10.50,30 Fomitura di cavo fessibile per energia isolato in gomma sottoguaina
pidg In PVC, non propag, iincendio e a rigotta emissione dl gas
! \corrosivi, conforme alke Norme CET 20-22 LI, CEI 20-13 e CEI 20-37,
tipo FG7{0)R, delle sezioni sotto slencate, da posarsi entro apposite
canalizzazionl /o tubazionl (queste escluse) : sez. Sx1&mmy (dorsal
rali e tReatm )
illuminazione pubblica
SOMMANG m)
77.14.10.20.00  |Fornitura di cavo Messiblle per energia isolato in gomma sottoguaina
b In PVC, non propag: Yincendio e a ridotta emissione di gas

lcorrosivi, conforme alle Norme CET 20-22 [1, CET 20-13 e CET 20-37,
tipo FG7{O)R, delle sezioni sotto elencate, da pOSarsi entro apposite
\canalizzazion /o tubazionl (queste escluse) @ sez. 2x2, Smmag
{collegamento morsettiera base paky / armatura stradale)

illuminazione pubblica

SOMMAND m

20,00

20,00

20,00

20,00

33,00

33,00

20,00

20,00

1.114,00

500,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,000

20,00

33,00

33,00

33,00

33,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1.114,00

1.114,00

500,00

310,84

31,64

51,28

91,42

26,63

15,64

8,38

1.72

0,73

6.216,80]

632,80

1.025,20|

1.828,401

532,601

34.589,94

516,12|

187,200

466,208

B.600,08

355,01



82.9.105.20 Solo posa In opera di conduttor postl in opera fissati su fune
Wm‘mmmmwmdl 12 emcircz, in opera in

altezza fino a 12 m, compres gl accessori per il fissaggio, Mutiizzo di
autoscala o ponteggl provvisor per ogni cave a qualsiasl numere di
| condutteri per posa con fascette di rame o zinco per sezioni totali di
ravidll finnoa 140 mmn

illuminzzigne pubblica 1.614,00 1.614,00

SOMMANC m 1,614,00 18,32 29.55&44

77.13.25.15.10 Salo fornitura di giunzioni in gel tipo RayTech Clik-2 Super-FR
assimiablle) _lconfarme CET 20-33, ANST C119, di classe I per impiego In impianti
o " interrat, in canaline, in pozzetti, in ambient i

lesposti aghi agenti atmosferic ed alla radiazione UV, compreso
Aant altrm neoorre ner dare l'nnera finkta,

IHuminazione pubbiica 20,00 20,00
SOMMAND nr. 20,00 40,25/ 805,000
I:m% Soio posa In opera di glunzion! come sopra
24
lHuminazione pubbilcal 0,00 20,00
SOMMAND nr. 20,00 20,74 414,20

9510010010 1A10 - Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00
m, costituita ga pannelil in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di
20 kg circa, montatl su basi di calcestruzao prefabbricate. Montaggio
e smontaaaio.

Instaiiazione cantiers £00,00 600,00

SOMMANG m 600,00 711 4.266,00

ss.cioat0.010 (ALU - LOCIE igIeniCo COSUIUMD 03 UN MONGDIOCCD IN lamigra zincata
preverniciata e coibentata completo di implanto elettrico idrico e di
scarico dotato di we completo di cassetta di cacdata valutato per
impieghi fino 2 12 mesi

installazione cantiere 5,00 5,00
SOMMAND nr, 5,00 879,14 4.395,70

AR 420 « Locale spogiatoio Locale spogliateio, costitulto da moncblocco
in lamiera zlancata coibentata, completn di implanto elettrico e idrico,
dl armadietti e panche, compresi onert di montaggio e smontagglo, il
tutto conforme a quanto previsto nell'alisgato X111 del D.igs.
9/4/2008, n® B1 & 5.m.\., delle dimensioni di circa 2,20w4,5002,40 m
circa valutato per | primi 12 mes! di utilizzo.

installazione cantiere. 3,00 3,00
SOMMAND nr. 3,00 865,63 2,596,891

95.010.410.010  [AL0 - Dispersori di terra costituito da profilato a croce d| acclalo
Zincato della lunghezza find a8 2.00 m

Instailazione cantiere | 30,00 30,00
SOMMAND nr. 20,00 12,52 378,60
ss.ou0.A20.020  (A20 - Corda di rame nuda con terminali cella sezione di 16 mm?,
|esciuso o scavo.
Instaiiazione cantiers 800,00 800,00
SOMMANG m/ 800,00 2,82 2.2%5,00
ss.Fr0a10010  [ALD - Seg 2 Cartesio @) cantiere alle nomme

del regolamento :ﬁzio.d;m.rgs. 81/2008, del D.igs. 163/2006 e
loro s.mui., della dimensione minima di 2.00 m2.

instaliazione cantiere 10,00 10,00
SOMMANO nr. 10,00 116,64 1.166,40

TOTALE 1.417.239,27







Mr, TARRIFFA DESIGNAZIONE DET LAVOR! DIMENSIONI Quartita IMPORT]
par, ug. lung. larg. H/Paso unitario TOTALE
FROTATORIA VIA PRIVATA CELI
1 [1SA30410010  [seetico eseguito can qualsias! mezzo meccanico,
Per preparazione sede 531,00 531,00
SOMMANG m? 531,00 2,50 1.327,50
2 [1sminaze03  |Scavo comune, esequito con qualsiasi mezz meccanico della potenza
superiore @ 2 t, in rocce compatte.
Per preparazione sece| 531,00 0,70 371,70
SOMMANG m 371,70 26,99 10.032,18
3 [emi0a0s0e0  [AUD - HOMTRZIONE O) SOTIOTONOO SUra03IE COSTILID 03 MAtenale ai
cava (tout-venant stabilizzato), stese a strati, moderataments
innafMato, compatto e diindrato con adeguatn rullo, fine al completo
assestamento ed al raggiungiments della quota prascritta, misurats
Su autocamo in amvo
Aree verdi 531,00 0,40 213,40
SOMMAND m? 212,40 41,94/ B.908,06¢
4 (15410437030  [A37 - Scavo @ senone nstretia © a pozIo eseguite con mezo
meccanico delia potenia supenion:= a 2 e con intervents manuali ove
ocooma, fing alla profondita di m 2,00, in rocce compatte.
per realizzazione fondazone cordolo alucla, 335,00 0,50{ 030 50,25
SOMMAND m? 50,25 116,07 5.832,52¢
5 |aazoeorozo  |BUL - Lalcestruzzo per us non strutturall con classe o consistenza 54,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15,
par realizazione fondazens cordola alusla 335,00 0,40 0,20 26,80
SOMMAND m?| 26,80 74,00 1.983,20)
6 |65.E40.470.010 AJU = BOordi nuov! i CAICBSTTUZZO VIDMOCOMPResso, Metl O cura, per
marciapled], compresa la malta di cemento per |l fiszaggio alla
sottostante fondazione e la stuccatura del giunti, delle dimensioni di:
20/15 cm H= 30 om
per realizzazione cordolo aiucia 135,00/ 335,00
SOMMANO m 335,001 49,85 16.699,75
7 |7scipaioomn  |ALU - LaVOrBDONE Gel (BITENO; Preparazione oi aree Ja gesunarsi 3
sistemazione a verde, mediante 'asportazione di sassl e/o residui di
|cantiere, con Fausilio di mezzo meccanico, per superfic minime di 500
mi
lugle 531,00 531,00
SOMMAND m2 531,00 6,52 3.482,12]
8 [7sci10a0020  [ALU - LAVOraZIone Oei [errend: Aratura eSeguita Con Mezzi Meccanic,
jcompresa la eventuale racoofta di sassi efo residui di cantiere affiorati
a sequito deila lavorazione, lo spargimento di concim, esclusa la
fomnitura degli stessi
Aiuole 531,00/ 531,00
SOMMAND m2 531,00 166 1.943,45
9 [75.C10.A10.050 ALU - Lavorapone Ogl terreno: lavorazione maniale dal temena per
una profendita’ minima di 20 cm), comprese 1o spargimento di
cancime, esclusa 1a fornitura
aluole 531,00 531,001
SOMMANG m? 531,00 6,45| 3.430,26¢
10 (7810000 (ALY - Lavoranone del temenc: Iresatura del termena vergine, eseguita
CON MeZzo Meccanico, comprasa lo spargimento praventiva di
concime
aluole 531,00 531,00
SOMMANG m2 531,00 1.56! 1,359,364
11 |7sciwoasoose (AU - Lavorazone del terrena: fresatura cel termeno lavorato
nte, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo
|spargimentn preventivo di concime
aluole; 531,00/ 531,00
SOMMAND m? 531,00 1,47 780,57}




12

17

75.C10.A15.010

75.C10.A35.010

$5.AL0.A10.010

95.C10.A10.010

95.010.A20 010

95.010.810.010

95.010.A20.020

95.F10,410.010

A15 - Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante
spandimentn di sementi in ragione di 20 g/m? dina escluso la
fomitura delie sementi, compreso livellamento e rastrellamento della
terra, spandimento della semente, dellammendante e dedla sabbia
silicea, rullatura, la manutenzione fing al primo sfalcio compreso, per
superfid fing a 500 m*

aiuole
SOMMAND m?

A35 - Messa a dimara di piante di medio fusto, dellaltezza oltre 2,50
m fing 2 4,00 m, esclusa la fomitura delle stesse, compresa l'apertura
di una buca di circa 75x75%75 am, la fomitura in opera del temiccio
concimato con letame maturo o di acltro concime idoneo, del palo di
castagno delia lunghezza di 300 om. con funzioni di tutore dedly
pianta, legato alla stessa, nonche’ Finnaffia della pianta, compreso il
reinterro e |a sisternazione in loco della terra eccedente, con scava
esequitn interamente a mano.

alucle
SOMMANO cad

A10 - Recinzicne di cantiere, avente aftezza minima fuorl terra di 2,00
m, Costituita da pannell in acciaic slefirosakdato e zincato, del peso di
20 kg circa, montati su basi di calcestruzzn prafabbricate. Montaggio
& smontanaio.
Installazione cantiere
SOMMANG m
ALU - LocaIE igienico COSTRUID 63 LN MONoDICEo in lamiera 2IncaR
preverniciata & colbentata completo di implanto elettrico idrico & di
scarico dotato di wo completo di cassetta di cacciata valutato per
impleghi finc a 12 mesl
installazione cantiers
SOMMANG n.
A20 - Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco
In lamiera ziancat colbentata, completo di impianto elettrico e idrico,
di armadietti & panche, compresi onen di mantaggio e smontagaio, Il
tutto conforme a quanto previsto nell'allegato X11! del D.lgs.

9/4/2008, n° 81 & s.m.i., delie dimensioni di dirca 2,20x4,50x2 40 m
|cirea valutato per | prmi 12 mes! di utilizzo,

Installazione cantiers
SOMMANG nr.

AL0 - Dispersor of terra costituito da profilato @ croce di accialo
zncato della lunghezza fino a 2.00 m

installazione cantiere

SOMMANQ nr.

[A20 - Corda di rame nuda con terminall della sericne di 16 mm?2,
esciuso lo scave.

installazione cantiere
SOMMANG m
AlU - Segnaletica Cartello genarale ai cantiens conforme alie nome
del regolamento edilizio, del D.igs. B1/2008, del D.lgs. 163/2006 e
lora s.:m.,, della dimensione minima di 2,00 mi.
installazione cantiere

SOMMAND .

TOTALE

531,00

20,00

170,00

2,00

20,00

10,00

531,00

31,00

20,00

20,00

170,00

170,00

2,00

200

2,00

2,00

20,00

20,00

400,00

10,00

10.00

9,47

161,88

7,11

878,14

885,63

12,62

2,82

116,54

5.028,57

3.237.808

1.208,70]

1.758,28

1.731,26)

252,404

1,128,004

1.166,408

71.270,19




Nr.

=

TARRIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVOR]

DIMENSION]

par. ug.

lung,

larg.

Quiantita

IMPORT]

unitario

TOTALE

11

15410410000

15410 824,030

§5.010.405.040

65, B10.A05.040

15,A10.427.030

20, A20.801.020

65. B10.ATD, 010

65.810.A70.010

65, 810.440.010

PRAZO.AZD.O7S

75.C10.A10.010

STRADA DA ROTATORIA VIA PRIVATA CELI A VIA CARDUCCI
scotion eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.

Pir preparazions sede;

SOMMAND m?

Scave comune, eseguito con qualsias mezzo meccanico della potenza
supericre a 2 t, in rocce compatte.

Per preparazione sede
SOMMAND m!

[FWD T U S U S UL S GUIAIE AAGULLALLY U 1iaLeT igie Ui
cava (tout-venant stabilizzato),

steso a stratl, moderatamente innaffiats, compatto e cilindrato con
adeguata nullo, fino al

completo assestamento ed al ragglungimento della quota prescritts,
misurato su autocarmo in

Ao

Parcheggio
SOMMAND m3
AUS - FOMMAZIONE 01 S0LOTONO0 STB03IE COSTILIG 03 Matenaie al

cava (tout-verant stabillzzate), steso @ strati, moderatamente
innaffiatn, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo

Tto ed &l raggiungimento della quota prescritta, misuratn
su autocarmo in armivo

Aree verd!
SOMMANG m?3

A3T - SCavo 3 Serone nstretla o 3 pozzo esequelo con mezzo

imeccanico della potenza superiore a 2 t ¢ con intervent! manuall ove
loccamma, fino alla profondita di m .00, in rocce compatte.

per realizzazione fondazone cordolo aluola
SOMMAND m?
BUL - Ualcestruzzo per usl non Struttursl con classe i consistenza 54,
cdimansione massima degll aggregat di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
per realizzazione fondazone cordolo aivola
SOMMANO m?
A/ - BOMGH NSV O CAKESTTUZO VIDISCOMPresse, retm o cund, per
marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla

sottostante fondazione e [a stuccatura del giunti, delle dimensionl di:
20/15 cm H= 30 om

per realizzazione cordolo parcheggio
SOMMANG m
A - HOM NUOw 41 CAlCEStruzz0 VIDMOCOMpresso, reth o cun, per
marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla
sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di:
20/15 cm H= 30 cm
per realizzazione cordolo aiuola
SOMMANG m
440 - Solo posa in opera di accoltellato df mattoni pieni, post! in
opera su letto di sabbia di flume delio spessore di 10 om, compresa la
sabbia per la sigillatura delle connessure e adaguata battitura sing a
completo assestamento: per interventi non Inferlor a 100 m*
per realizzazione pavimentazione parcheggio!
SOMMAND m?

A20 - Masselll autobloccant di dis, Hpo cavo per grighati erbasi
carrabill spessore 10 cm.

per realizzazione pavimentazione parchegglo
SOMMANG m?
ALU - LAVDrazione el [eTena: preparazione di aree da oestnarst a

sistemazione a verde, mediante l'asportazicne di sassl efo residul di
cantiere, con 'ausilic di mezzo meccanice, per superfici minime di 500

mt

1.829,00

1.829,00

120,00

L709,00

260,00/

185,00

260,00

120,00,

120,00

0,50

0,40

0,70/

0,50

0,40

0,30

0,200

1.829,00

1.829,00

1.280,30

1.280,30

60,00

60,00

683,60

683,60

39,00

39,001

185,00

185,00

260,00

260,00

120,00

120,00

120,00

120,00

2,50

26,99

41,94

41,54

116,07

74,00

49,85

49,85

49,85

15,71

4.572,50

34.555,30

2.516,40

28.670,18)

4.526,73|

1,539,200

9.222,25

12,961,008

5.982,008

1.885,20




7

18

19

21

75.C10.A10000

FELI0.A000

75.C10'A10 040

75.C10.A20.050

(75.C10.A15.010

75.C10.435.010

F5AI0ALD010

95.C10.410.010

95.C10 A0 010

S5.0000AL0.000

aiucle
SOMMAND m?
ALU - LavVOrazione 0&l [AMeno; Aratura ESeguita con Mezn Meccanit),
comipresa la eventuale racooita di sassi efo residul di cantiere affioratl
a sequito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esciusa la
fomitura deqli stessi
aiucke
SOMMAND m?
Al0 - Lavoranone del termeno: lavorazions manuale del terreno per
una profondita® minima di 20 cm, compreso lo spargimento di
concime, esclusa la fornitura
Fniche
SOMMANO m?
AlU - Lavorazione gel terreno: fresatura gal temeno vergine, esequita

£on Mezzo medtanico, COMPresd 0 spandimentn preventive di
concime

aluole
SOMMAND m?

ALl - Lavorapone ¢el terrend: nesatua del termeno Bvorato

aiuole
SOMMAND m?

A5 - Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante
spandimento di sementi in ragione di 20 g/m? dirca esciuso la
fomitura geile sementi, compreso livellamento e rastrellamento della
terra, spandiments della semente, dellammendante @ della sabbia
silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalclo compreso, per
superfici fino a 500 m*

aiucke
SOMMAND m?2

A35 - Messa a dimona df plante di megio fusto, delfaitezza oitre 2,50
m fing a 4,00 m, esciusa la fornitura defle stesse, compresa 'apertura
di una buca di drca 75x75x75 om, Ia fornitura in opera del terriccio
concimato con letame maturo o di ackro concime doneo, del paio di
castagno della lunghezza di 300 em. con funzioni di tutore defla
pianta, legato alla stessa, nonche’ ['innaffio della planta, compreso Il

enmo & 12 e In foco delia terra eccedente, con scave
esequito interamente a mano.

diucie
SOMMAND cad

A10 - Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00
m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e dncato, del peso di
20 kg circa, montat su bas df calcestruzzo prefabbricate. Montaggio
& smantaoala.

installazione cantlere

SOMMAND m

ALY - Locals iQienico COSTITLINTD 83 Un MONODIOCoD In Iamiera Jncacs

P jat@ ec compheto di impi elettrico idrico e di
scarico dotato di we completo di cassetta di cacciata valutato per
Impleghi fino a 12 mesi

installazione cantiere

SOMMANO nr.

A20 - Locale spogliatolo Locale spogiiatoio, costituitn da moncbiooco
in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico & idrico,
|\di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio & smontaggia, i
ltutto conforme a quanto previsto nell'allegato XITI ded D.igs.
9/4/2008, n® B1 & s.m.i., dele dimensioni di circa 2,20:x4,50:2,40 m
icirca valutato per | primi 12 mesl di utilizzo,

installazione cantiere
SOMMANQ nr.

A10 - Dispersor ol terma Costituito da profilato a croce dl accialo
Ancato delia lunghezza fino a .00 m

installazione cantiers

1.705,00

1.708,00

1,709,00

1.709,00/

1.708,00

1.709,00

300,00

2,00

2,00

30,00

1.709,00

1.709,00

1.709,00

1.709,00

1,709,00

1.709,00

1.7089,00

1.708,00

1.709,00!

1.709,00

1.709,00

1.709,00

300,00

600,00

2,00

2,00

2,00

2,00

6,52

3,86

6,46

2,56

1,47

947

161,88

1

79,14

865,63

11,142,680

6.254,94

11.040,14

4.375,04

2.512,23)

16.184,23

48,564,008

4.266,00

1,758,268}

1.73126¢




22 {55.000.A20.020

23 195F10.A10.010

SOMMAND nr.

A20 - Corda di rame nuda con terminali oelia sezione di 16 mm2,
ecciuso lo scavo,

instaliazione cantiers)

SOMMANG m|

AL - Seg Lartelia g O cantere aile nome:
del regolamento edilizic, del Dulgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 €
lorn 5.m.L, della dimensione minima di 2,00 m3,

installazione cantiere

SOMMANG nr.

TOTALE

10,00

30,00

i f

10,00

10,00

12,52

2,82

116,64

378,60

2.256,00

1,166,40

218.060,56§
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TARRIFFA

==
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONT

par, ug.

lung. larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

10

11

15.A10.410.010

15410434030

65,010 405,040

15.A10.A37.030

15.B10.620.015

65.010.810.010

65, C10.650.050

PRALS BL0.030

65.C10.420.000

PRUA1 3 A10.025

ROTATORIA VIA MARALUNGA - VIA DEL MOLO
SOOUICO BsegUIto con qualsiasl mezzo meccanico.
Per preparazione sede
SOMMAND m?2

Scavo comune, Eseguita con qualsiasi mezzo metsanico dellz potenza
superiore a 2 t, in rocce compatte,

Per preparazions sege|
SOMMAND m"

[AUS - FOMMMAZIONE 01 SHIOToND0 STa0ae COSOLID 03 Matensie o
cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
innaffiats, compatto a cilindrato con adeguato rulle, fing al completo

o ed 2l raggiungimento dellz quota prescritta, misurato
'su autocamo in arrivo oltre 250 m?

Viabilit3
SOMMAND m3

A37 - Scavo 2 sezione ristretta 0 3 pozzo esegulto con mezzo
meccanico delia potenza superiore & 2 t e con interventi manuali ove

occorma, fino alla prefonditd di m 2,00, in rocce compatte.

Implanto smatumento acque bianche)
SOMMANG m?

B2U - HIEMpIMento i 56av per Canalizaaziont e simitl, Incluso

i . BSBgUItD CON MEzzo meccanico con ghiala efo
pletrisco.

Impianto smalimento acque blanche)

SOMMANO m?

B10 = Formiazione di pozzettt per caditoia ejo d'ispezione, eseguitn in
conglomeratn cementizio dosato a 2 g di cemento tipo 32.5 per metm,
cubo di Inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con
mbonaco mterna a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa [a
formazione degli innesti per | tubi fognari ed ogni altro onere, escluso
il solo scave, Il chiusing o la bocca di chiavica in ghisa. Volume
misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino 2 1,60 m?,

Impianto smaltimento acque bianche
SOMMAND m?

B5U - 500 POSA OLCTULSIN & CICMME 1N TUSICNE 61 grIsa 3 grante
lamellare o sferoidale, compreso la scla posa del telalo, fissato alla
muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 100
fino 2 150 kg

Impdanto smaltimento acque bianche
SOMMANO m?

B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI 150 185 classe D
400 (carco rottura 40 tonedlate), per cameggiate, costruito
secondo narme UNL EN 124, marchiato a rilievo con norme di
riferimento, dasse di resistenza, marchia fabbrica € sigla ente
|certificazione.

Impianto smaltimento acque blanche

SOMMAND Kg

AZ0 - Solo posa inopera di tubazion| di pve per fognature stradall,
POSID in opera su massetto di calcestruzzo, guesto esduso, campresa
13 sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco
& reinterro. Gl eventusll pezd speciali saranno valutati paria 1,00 m
di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm

impianto smaltimento acque bianche

SOMMANO m)

AL0 - Tubo in P.V.C, rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
SOR 51, per condotte di scarico interrate di acque civill € industriali,
giunta a bicchiere con anello in gormma, contrassegnate ognl metro
.con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo 1IP.
Drametro estama @ 315 mm spessore 5,2 mm

impianto smaltmento acque blanche

374,00

374,00

374,00

110,00

6,00

6,00

110,00

110,001

0,50,

0,40

0,60 0,60

0,70

0,501

0,401

0,40

374,00

374,00

261,80

261,80/

187,00/

187,00

4,00

64,00/

17,60

17,60

2,16

2,16

6,00

480,00

480,001

110,00/

110,00

110,00

2,50

26,99

41,94

116,07

150,88

2,85

17,20

7.065 98

7.842 T8

7.428,48

1.137,84

1.055,18)

905,28

1.368,00,

1.892,00




15

17

20

|20.A20.801,020

65.810.A80.010

|GE.BLO.ALS.010

65.B10.A25.010

65, E10.A10.020

65, E10.AZ0.020

35 A10ALD.010

55.C10.A10.010

95.C10.420.010

SOMMANG m

BU1 - (Bicestrurso pef us Ron SIruiturali on Classe oi CoNSIStenza 59,

|dimensione massima degli aggregati di 32 mm dasse di resistenza

C12/15.
impianto smaltimento acque bianche

SOMMANO m*

AL0 - Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al
4,5% del peso dell'inerte eseguitn con matsriall rispondent] alle

ppatto delle Cpere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per
strati di spessore fino a 15 cm diindrato e rullato fino al complsto
accestamento e s3gomatn secondo le prescritte pendenze, misurato
SU QUtDCAITo In amive, eseguito: eseguito nei centri urbani

iabilita

SOMMANG m?

A15 - Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionzli e
inerti rispondent alle norme viganti e secondo dosature del capitclato
speciale d'appaltn delle opere pubbliche; in opera compresa a3 pulizia
ded planc di posa mediante accurata scopatura e soffiatura 2
I2 formitura € la spruzzatura di 0,600 kg per metro

quadrato di emulsione bituminosa al 55% per Fancoraggio; la stesa

con Idones macchine fintric ¢ |2 dlindratura dellimpasto con rullo da
6-6 tonneilate: misurato in opera per strati di collegamento (binger)

dello spessore medio finito & compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti

nel centri urbani.

viabilia

SOMMANO m?

A25 - Pavimentazione stradale d'usura, In conglomerato bituminoso
chiusg, con denti alle norme vigent e
secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere
pubbiiche, compreso la pulizia a fondo del planc di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, |a fomitura, la
spruzzatura prefiminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadratn, [a stesa in opera con idonee macchine finitrid, la
cilindratura 2 fondo con nullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per
strato di usura dello spessore minima, finito e compresso, di 3 cm.

wiabilith

SOMMANG m?

A10 - Strisce continue efo discontinue colore blanco o giallo, per
strisce delia larghezza di om 12/15 eseguite con: vernice rifrangente

viabilita

SOMMAND m

A20) - Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o
gialio compres! materiall sia per lavon di nuovo implanto che di
ripasso eseguite con; vamice spartitraffico rifrangante

viabilith
SOMMANO m?

A10 - Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuon terra di 2,00
m, costituita da pannelli in accialo elettrosaldato e zincato, del peso di
20 kg circa, montati su basi di caleestruzzo prefabbricate. Montaggio
& smontaaaio.

instailazione cantiers

SOMMANO m

ALU - LDEANE KIENICD COSOIUTD 03 LN MONCDIOCCO In @miera 2nca
preverniciata e colbentata comgleto dl implanto elettrico idrco e di
Scanico dotato di we completo di cassetta di cacclata valutato per
impieghi fino a 12 mesi

installazione cantiere

SOMMAND nr.

A20 - Locake spogliatoio Locake spogliatoio, costituito da monoblocco
in lamiera ziancata coibentata, completa di implanto eletirico e idrico,
di armadistti & panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, Il
tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XI1I del D.igs.
9/4/2008, n® B1 e 5.m.l., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
Imﬂlmwimmnmdiﬂm

norme vigenti. e secondo le prescritte dal capi ) speciale |

110,00

374,00

374,00

374,00

130,00

20,00

170,00

2,00

040

020

0,10

110,00

8,80

37,40

37,40

374,00

374,00

374,00

374,00

130,00

130,00

20,00

20,00

170,00

170,00

2,00

2,00

21,04

180,57

16,77

16,77

13,7

711

879,14

23 14,40I

651,208

6.768,28)

11.186,34

6.271,98§

2.180,108

275,404

1.208, 70}

1.758,28|




95010410010

95.010.A20.020

95.F10.A10.310

WDMMH'J

SOMMAND nr.

ALD - Dispersori di terra costituito da profilato a croce di acclalo
zZincate defia lunghezza fino a 2.00 m

installazione cantiere
SOMMAND nr.

A20 - Corda di rame nuda con terminali cella sezione di 16 mm?,
escluso lo savo.

Installazione cantiere
SOMMANO m

Al0 - segnatetica Lartelio generale di cantiers conterme alle nomne

del regolamento edilizio, del D.igs. 81/2008, del Dnigs. 163/2006 &

loro s.m.L, della dimensione minima di 2.00 m2.

Iinstaltazione cantiere

SOMMAND nr.

TOTALE

20,00

400,00

2,00

2,00

20,00

20,00
“ﬂ.ml
400,00

10,00

10,00

BES, 63

12,62

2,82

116,64

173126/

152,408

1.128,000

1.166,404

66.523,28
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TARRIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVOR]

DIMENSIONT

lung. targ.

H/Peso

CQuantits

s
IMPORTT

unitario TOTALE

15.A10.410 010

15010424 030

65.810.405.040

65.B10,405.040

{65 810,A05.040

65, 810.A05.040

15.410.437.030

15,810.820.015

{65.C10.810.010

65,010, 850,050

LOTTO 3 OPERE DI URBANIZAZIONE (VIABILITA' -
PARCHEGGI - VERDE PUBBLICO)

scotich eseguito con qualsiast mezzo meccanico,
Per preparazione sede
SOMMAND m?2

Scavo comune, eseguito con gualsiasi mezzo meccanico della potenza

\superiore a 2 t, In rocee compatte.

Per preparazione sede
SOMMAND !

AU - FIFMAZIONE O SOROTONOO SIrAnAIE COSTTUND 08 MAteriale o
cava {tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
innaffiato, compatto e cilt con adeg rulle, fino al comp
assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato
5U Butocarta in armivo oitre 250 m?

Viabifits

SOMMAND m?

FUD - P U R U DU U 5 dUdE LD UG | i
cava (tout-venant stabilizzato),

steso a strati, moderatamente innafMato, compatto e cilindrato con
adeguate rullo, fino al

compieto ed al raggiur della quota prescritia,
MISUrEto su autocanmo in

amivo

Parchegglo)
SOMMAND m?
AU = PUIT S0 2 L SRR U S0 didae Lubutun U ks igier L)

cava (tout-venant stabilizzato),
steso a stratl, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

y rullo, fino al
completo ed al ragg 4o defla quota prescritta,

T 5U autocama in
arivo

Marciaplede
SOMMANO m?

AuS - FOFMAZGNE 01 SOTOFNO0 STB03IE COSTIUMD 03 MAtenae o
cava (tout-venant stabllizzato), steso a strati, mederatamente
innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al complete
assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato
SU 3Utocame In armive

Aree verdi
SOMMAND m?:
A37 - Scavo 3 sepone ristrelta © 8 pozzo eseguitn con mezzo
meccanico defla potenza superiors a 4 t e con interventi manuali ove
occorma, fino alla profondith di m 2,00, in rocce compatte.
impianto smaltimento acque blanche|
SCMMAND m?
820 - Riempimento di scavi per canalizzaznoni e simli, INCuso
compattamento, eseguito con mezzo meccanica con ghiaia e/o
pietrisco.
Impianto smaltimento acque bianche

SOMMAND m?

B10 - Formazione di pozretti per caditola efo dlispezione, eseguto in
conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro|
cubo di inerte, con le paretl dello spessere massimo di 25 ¢m, con
intonace intemo a tenuta d'acqua in cemento lisdato, compresa fa
formazione degli innesti per | tubi fognar ed ogni altro onere, escluso
il solo scave, || chiusing o la bocca di chiavica in ghisa, Volume
misurato v.p.p. sul perimetro estemo della muratura: fino 2 1,60 m2.

impianto smaltimento acque bianche
SOMMANG m?

B5U - H0I0 PoSa O ChILSINI € CAQILONE 1N TUSIONE OF GNISa 2 grame
lamellare o sfercidale, compreso la sola posa del telzio, Nissato alla

rmuratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 100
fino a 150 kg

952,00

47,00

152,00

115,00

50,001

0,50

0,40

0,60 0,60

0,70

0,50

0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

1,00

952,00

452,00

665,40

23,50

23,50

76,00|

76,00|

57,50/

57,50

104,00

104,00

10,00

10,00

8,00

8,00,

2,50 2.380,00

2699 17.985,14

41,94 985,59

41,94 3,187,444

41,94 2,411,55

41,94 4.351,76]

116,07] 1.160,70

4,65 517,204

488,51 875,32




i1

1z

14

15

16

7

19

20

PRLALS E10.030

[65.C10.A20.020

PRLATIAL0.02S

20.420.801.030

15 A10.A37.030

15, 610.820.015

|65.C10.810.010

65, C10.650,050

PRALS.810.030

30, E05.005.020

SOMMAND m?

B10 - Chiusino di ispezione: In ghisa lamellare UNI IS0 185 classe D
400 (carico rottura 40 tonellate), per cameggiate, costruito
secondo norme UNT EN 124, marchiato a rilleva con norme di
riferimerto, diasse di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.

impianto smaktimento acque bianche

SOMMANO Kg

A20 - Solo pesa in opera di tubaziani di pt pér fognature stradall,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo esduso, compresa
Ia sigillatura del glunti con apposito sigiflante, esciuso scavo, nnflanco
& reinterro, Gl eventuali pexzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m
di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm

Implanito smaltimento acque blanche

SOMMANO m

AL0 - Tubo in PV.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque dvili e industriall,
glunto & bicchiers con anelio in gormma, contrassegnato ogni metro
‘con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo 1P,
Diametro estemo @ 315 mm spessore 6,2 mm

Implanto smaltimento acque bianche
SOMMAND m
BU1 - Calcestruzzo per usi non strutturall con dasse ol consistenza 54,
dimensione massima degll aggregat! di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
impianto smarumento acque bianche
SOMMAND m?*
37 - SCAVO @ SenOne NSTENa 0 @ POIZ0 eseguito con mezo
meccanico defla potenza superiore a 2 t e con intervent: manuall ove
oceorra, fino alla profondita di m 2,00, in rocce compatte,
impianto illuminazione pubblica
SOMMAND m2
B2U - Riempimenta di SCavi per Canalizzazont & simili, INouso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia &/o
pletrisco,
impianto luminazone pubblica

SOMMANG m?*

B10 - Formazione di pozzetti per caditola /o d'ispezione, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 2 g di cemento tipo 32,5 per metro
cubo di inerte, con le pareti dello spessore massima di 25 am, con
intanaco intemo a tenuta d'acqua kn cemento lisclato, compresa la
formazione degli iInnest! per | tubl fognari ed ogni aitro cnere, escuso
il sale scave, il chiusing o la bocca di chiavica in ghisa. Yolume
rrsurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino @ 1,60 m,

Iimpdanto lluminazione pubblica
SOMMAND m?

ti5U + S0I0 Posa di CIUSING € CA0IH0E in FUSIONE Ji ghisa & grafite
lamellare o gfarcidala, ¢ Ia sola posa del telaio, fissato alla
del p con mata izia, del peso di : oftre 100

fino a 150 kg
Impianto llluminazione pubblica
SOMMANG m3|
810 » Chiusino di ispazione in ghisa lameilare UNI 150 185 classe D

400 [carico rottura 40 tonellate), per carraggiate, costruito
secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di

, Classe di marchio fabbrica e sigla ente
certificazione,

Impianto luminazione pubbilica
SOMMAND Kg
D05 - 5013 pOSA I DPEra gl VDAL COMUGELD, Posto in opera

interrato, compreso |2 sola pasa del manicott, escluse le cpere
murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 3 160 mm

impianto smaltimento acque bianche |

5,00

5,00

50,00

30,00

30,00/

2,00

2,00

0,60

0,40

0,70

070

0,60

80,00

0,20

0,40

0,40

1,00

5,00

5,00

400,00

400,00

50,00

50,00

50,00

50,00

4,00

4,00

8,40

8,40

B,40)

8,40

0,72

0,72

2,00
2,00

160,00

160,00

150,88

17,20

04

74,00

116,07

64,65

488,51

150,88

2,85

"

1.140,00)

1.052,00§

296,004

543,064

351,73

456,00)




n

22

6

27

28

19

30

3

PRLEDS,BO5.045

15.A10.A37.020

20,420,001 010

.428.410.010

20.AZ8.F05.005

15,A10.A37.030

20.A20.801 020

15,A10.A37.030

20.A20,601,020

15.A10.837.030

20,A20.801.020

65,810.470.000

impianto illuminazone pubblica
SOMMAND m)
HUY - Cavicotto Niessibie o PE alta densta autestnguents, 3 goppla
parete, resistente allo schiacciaments 450 Newton, diametro estemo
di: 160 mm.
impianto iluminazone pubbiica
SOMMAND m|
A37 - Scavo & sedione ristretta o a pozag eseguilo con Mezo
meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove
occorra, fing alla profondita di m 2,00, in rocce compatte.
(piint! pall luce} implanto lluminazione pubblica
SOMMANGD m3
01 - Cakcestruzzo 3 prestazione garanbita con classe di esposizons
%C1, classe di consistenza 54, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza (25/30.
(plinti pali luce) impiants iluminazione pubblica
SOMMANG m?
ALU - (_ASSETOMME Pear GEMD N CAKESTUIZO SEmphce O armato per
muri di sostegna, fondazionl qualt plint, ravi rovesce, cordoll, platee
realizzate con tavole in legname di abete e pino.
{plinti pali luce) mpiarto iluminazione pubblica
SOMMANO m?
FUS - Armature i 2cO@io per cakestruzzo amato erdinano, classe
tecnica B450C in barmre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a
SO mm. (plintt pali luce)
{plint paii luce) impianta iluminazione pubblica |
SOMMAND Kg
ALY - 5CaV0 3 SEHONE MSTrella O 3 POZZD ESEgUItD Con Mmezzo
meccanico della poterza superiore a 2 t e con intervent manuali ove
occoma, fino alla profondita di m 2,00, in rocce compatte.
per realizzazione fondazone cordolo parchegglo]
SOMMANO m?
BUL - Lalcestruzzo per usi non struttural| con classe di consistenza 54,
dimensione massima degli aggregath di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
per realizzazione fondazone cordolo parcheggio)
SOMMANO m?
A37F - Scavo a seriong rsnetta 0 @ pOZI0 esequito Con mezxo
meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuall ove
oecarra, fino alla profondita di m 2.00, in rocze compatte,
per realizzazione fondazone cordelo marciaplede
SOMMANG m?
BU1 - Lalcestruzzo per usl non strutturak con classe d consistenza 4,
dimensigne massima degll aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.
per realizzazione fondazone cordola marciaplede
SOMMAND m?,
A3/ - 50av0 8 SEZIONE NSTEa 0 3 POZZD BSeGUILD CON Mer2n
meccanico della potenza superore a 2 t e con interventi manuali ove
occora, fing alla profondita di m 2.00, in rocce compatte.
per realizzazione fondazone cordolo aiuola
SOMMAND m3|
BO1 = Calcestruzin per usi Non STUTUrall con Classe di consistenza 54,
dimensione massima degli aggregati di 37 mm classe di resistenza
C12/15,
per realizzazione fondazone cordolo aiuola
SOMMAND m?
AU - BCrdl NUow! O CAICESTUIZO VIDrOCOMPresss, ret o curv, par
marciapiedi, compresa ia mala di cemento per il fissaggio aila

sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimenslons di:
20/15 ¢m H= 30 ¢m

50,00

50,00

1,00

1,00

1,00

230,00

230,00

117,00

117,00/

20,00

20,00

1,50

1,00

400

1,50/

1,00

1,00

0,50

0,40

0,50

0,40

0,50/

0,40

1,501

1,00

1,00

100,00

0,30

0,200

0,30

0,20/

0,20

50,00

50,00

50,00

50,00

3,38

3,38

4,001

100,001

100,02

34,50

34,50

18,40

18,40/

17,55

17,55

5,36|

9,36

3,00

3,00

1,60

391

10,42

116,07

100,25

36,99

174

116,07

74,00

116,07

74,00

116,07

74,00

195,504

521,00

391,74

100,25;

147,76/

174,00

4.004 428

1.361,60

2.037,03)

592,64

348,21

118,40/




| 38

37

k.

40

41

165, B10.AT0.010

65, 810,470,010

55 810.440.010

PRAZD.AZ0.078

65,820, 440,000

PRAZD,AZ0,030

|65.B10.A10.010

65, B10LA15.000

|55, 810435 000

per realizzazione cordolo parcheggio’
SOMMAND m

A/l - BOraI NUCV) 0 CAICESITUZZO VIDITCOMPIesso, et O cuna, per
marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla
sottostante fondazione & |a stuccatura del giuntl, delle dimensionl di:
20/15 cm H= 30 em

per realizapone cordolo  marciapiede
SOMMAND m
AL - BOMON NUOWI 0 CAKCESINUZZO VIDNOCDMIDrESSo, e O curv, per
marciapiedi, compresa la maita di cemento per il fissaggio alla

e fondazione e la stuccatura del glunti, delle dimensiond di;
20/15 cm H= 30 cm

per realizzazione cordolo aiuola

SOMMANG m

A4 - Solo posa in opera di accolteliato di matton| pieni, posti In
opera su letto di sabbia di fiume deflo spessore dl 10 om, compresa la
sabbia per 13 sigl delle cor e adh battitura sino 2

complets assestamento: per intervent! non inferior a 100 m*

per realizzazione pavimentazione parcheggio
SOMMAND m?

A20 - Masselli autobloccanti di cfs, tipo cavo per grigliati erbosi
carrabill spessore 10 cm.

per realizzazione pavimentazians parcheggio
SOMMANG mt

Ad0 - Solo posa in opera di accolteliato i mattoni pieni, posti in

opera sy letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la

sabbia per fa siglatura delle connessure e adeguata battitura sino a
completn assectamento: per intervent! non inferon a 100 md

per pe mar.

A20 - Masselli autobloccantd di ds, dimensioni di 22/11,25 drca e
deflo spessore di cm 8 colore grigio.

per realizzazione pavimentazione marciapleda|

SOMMANG m?

A10 - Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al
4,5% del peso dallinerte esaguito con materizll ispondentd alle
narme wigentl, & secondo e dosature prescritte dal capitolato speciale
d"appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per
strati di spessore fino a 15 om dilindrato & ruflato fing al completo
assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato
Su autocarra in arrive, eseguito: eseguito nel centri urbani

wiabllich

SOMMAND m?

A15 - Conglomerato bituminoso confezionatn con bitumi tradizional &
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitciato
speciale d'appalto delle opare pubbliche; in opera compresa [a puliza
del plane di pose mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, |a fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro
quadrato di emulsione bituninosa al 55% per I'ancoraggio; |a stesa
con idones macchine fnitrici & la cilindratura dellimpasto con rullo da
6-8 tonneliate: misurato in opera per strati di cofiegamento (binder)
cetlo spessore medio finito & compresso di 7 om.; per lavor eseguit]
el centry urbani,

viabilita,

SOMMAND m?

A25 - Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso
chiuso, oon p alle nome vigenti e
do le d dal e defle cpere

pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante
acrurata scopatura £ soffiatura a pressione, &2 fomitura, |2
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
mietro quadrato, |3 stesa in opera con idonee macchine Ffinitrici, la
|cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per
strato di wsura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 am.

viabilic

117,00

152,00

115,00

115,00

47,00

47,00

0,20

230,00

230,00

117,00

117,00

20,00

20,00

152,00

152,00

152,00

152,00

115,00

115,00

115,00

115,00

4,70

4,70

47,00

47,00

47,00

49,85

49,85

1571

21,51

29,91

11.465, 50f

5.832,45)

7.577,200

2.387,928

5.732,75)

247365

850,56¢

1.405,77




42

43

47

49

50

51

65.E10.A10.020)

65, E10.A20.020

{75.C10.A10.010

75.C10.A10.020

75.C10.410.030

75.C10.A10.040

75.C10,A10.050

75.010.415.010

75.010.A35.010

77.38.20.20

{compresa la eventuale raccolta di sassi /o residul di cantlers afiorati

{fornitura degl stessi

SOMMAND m?

A10 - Strisce continue /o discontinue colore bianco o giallo, per
strisce della larghezza di cm 12/15 esequite con: vemice rifrangente

viabilith
SCOMMANG m
A20 - Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o
giallo compresi mateniali sia per lavori di nucva implanto che di
ripasso eseguite con: vernice spartitraffico rifrangenite
viabilita
SOMMAND m?
ALU - LAVOraZione gel [EMenc: Preparazione ol ares da Jestinarsl a
sisternazione a verde, mediante I'aspartazione di sassi efo residui di

cantere, con lausilo di merzo meccanico, per superfici minime di 500
m?

Sluole!
SOMMANG m?
AlU - LAVOrAZIONE O8I TEMMEN: AralLfa eseguIta con Mezr Meccanicl,

a seguito della lavorazione, lo spargimenta di concimi, esciusa la

alunie;
SOMMAND m?

ALD - Lavoranone del terreno; lavorazione manuale el terreno per
una profondita’ minima di 20 om, compreso o spargimento di
concime, esclusa |3 fomitura

aluoie
SOMMANG m?

ALD - Lavorazione del terreng: fresatura del terreno verging, esegquita
CON Mezzd meccanics, COMPresa o Spangiments prevantiva di
concime

aiuoie
SOMMAND m?

ALD - Lavorazione del terreno; fresatura del temend lavorato
precedentemente, eseguita con mezzo meccanico, compreso o
spargimento preventivo di concime

alucle
SOMMAND m2

AlS - Formazone di tappeto erbose manefito o polifito, mediante
spandimento di sement in ragione di 20 g/m? circa eschuse 12
fornitura delle samenti, compreso ivellzmento e rastreliamento della
terra, spandimento della semente, delfammendante e dells sabbia
silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalclo compraso, per
superfici fing & 500 m?

aiunie
SOMMANO m?

A5 - Messa a dimora di piante di medio fusto, dellaltezza oltre 2,50
m fino & 4,00 m, esclusa |a fomnitura defle stesse, compresa lapertura
di una buca di crca 75%75x75 cm, la fornitura in opera del temiccio
concimato con letame maturo o di aoltro condime idoneo, del palo di
castagno della lungherza di 300 om. con funzioni d tutore della
pianta, legato alla stessa, nonche’ innaffio della pianta, compreso il
reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo

ito Interamente a mano.

aluole
SOMMANQ cad

Formitura di pali conici drith, a sezicne circolare da lamiera di acclaio

2014}

di qualid FE3608 - EN1002S, saldati longitudinalmente, zincati 2
caldo, compiet dl asola per morsettiera, foro di ingresso cavi,
arecchietta di terra, con ¢ senza paastra di base per ancoragglo al
prigionier @

lunghezza del palo: 7,6 m (7 m f.L.) - spessore 4mm - peso 76
kg/cad{tipo PALL CAMPION)

illuminazione pubblica

50,00

300,00

20,00/

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

50,00

20,00

47,00

50,00

50,00

300,00

300,00

20,00

20,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

50,00

50,00

20,00

16,77

186,77

13,77

6,52

3,66

B4,

2,56

947

161,88

768,19]

838,50(

4,131,008

130,40

951,60

1.679,60,

382,20

2.462,20,

£.054,00




57

77354025
2084

NPDOZ (prernians
[regionale 2014)

B2.19.10.5

2014)

[B2.19.10.25

2014}

|77.47.55.5.00

SOMMAND nr.

|Portello per asole con morsettiera 4 poll & n°2 portafusibill

Hiuminazione pubbiica

SOMMAND nr.

Fomitura @ posa in opera guaina termorestringente applicata 2 caido
dopa Ia Zncatura, L=450mm, da prevedare alla base del palo, neliz
zona di incastro al basamento
iBuminazicne pubblica
SOMMAND nir,

Solo posa di pali di acciaio o in fusione in ghisa in genere o di

regioedie | alluminio (fino a 5 pall per implanto) compreso scarico a terra dal

merzo di rasporto, rizzamento, pplombamento, suggellatura con
sabbia costipata e malta cementizia o imbulionatura se installati su
mensols o su plastra, estusa eventuale scave, calcestrurzo di
fondazione e mensole, del peso : fino ad B0 kg

Mluminazione pubblica
SOMMAND nr.

Formazione di zoccolo di calcestrurzo faccia-vista di forma cilindrica di

|{prezzianio regionsle | finitura alla base del pall.

SOMMANO nr.

Apparecchi llumunanti a LED conformi alle vigenti nonme, alimentat

[2014)

77,47.30.60
(prezzianc

2014}

(77.4.30.10.40

a corrente continua per posa su palo o a sospensione, CoMpo in
pressofusione di alluminio vernicizto, completo di alimentators ,
compresa || vetro standard di protezione, Gpo: tipo screder senso 1
48 bed SSwalt. Accessor per comi illuminant FIVEP LINK o similari:
Kir ner enenencinne

Iluminazione pubbiica
SOMMAND nr,

Doppio isolamento e serionatore per armatura di cul al purto

reanle | precedente

iluminazione pubblica
SOMMANO nr.

Cassetta di derivazione in tecnopelimeno autoestinguente, resistentza

(o
2014)

77.4.100.15
| [essimalatnie)

857, pareti lisce per conteni di Bppar iature con grado di
protezione a doppio isolamento, complet di coperchio a vite, non
propagant gas tossic; delle aimensionl di 190w 140x7 0mm

luminazione pubblica

SOMMANO nr.

Morsettiera della sezione di 4x16mm da incasso entro palo, complete
¢ porta fusibili e fusibili, per iluminazione estema

20148

77.14.10.50.30

iiluminazicne pubbilica
SOMMANG nr.

Fomitura di cavo flessibile per energia isolato in gomma sottoguaina

224)

[77.14.10,20.40
{prezzanio regh
014)

e ||y PVC, non propagante lincendlo & & ridotia emissione di gas

corrosivi, conforme alle Norme CEI 20-22 1T, CEI 20-13 & CEL 20-37,
tipo FGT(0)R, delle sezioni sotto elencate, da posarsi entro apposite
canalizzazioni e/o tubarionl (queste eschuse) & sez, Sxl6mmag (dorsal
nali & tacatal

flluminazione pubblica
SOMMANG m)

Fomitura di cavo Nessibile per energla isolato in gomma sottoguaina
in PV, non propagante |incendio @ a ridotta emissione di gas
corrosivi, conforme alle Norme CEI 20-22 11, CEX 20-13 e CEI 20-37,
tipo FGT{O)R, delle sezionl sotto elencate, da posarsi entro apposite
canalizzazioni €/0 tubazioni (queste eschuse) @ saz. 2x2,5mmag
(collepaments morsettiera base palo / armatura stradale)

Muminazione pubblica

SOMMANG m,

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00

20,00

1,00

1,00

1,001

1,00

1,00

g

g

1,00|

1,00

8

g

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00

50,00

50,00

310,84

31,64

51,26

91,42

26,63

1.048,18

9,36

7,72

0,73

6.216,80

31,64

5126

91,42

26,63

1.088,18

1564

2331

386,00

36,50



&7

70

82.9.10.5.20

Sobo posa In opera di condutton posti in opera fissatl su fune

20i4)

77.13.35.15.10
[iemsimilabiie)

:14)

BLO.10.45.10

[oreznianc regonsie
2014

95.A10.A10.010

95.C10.410.010

95.C10.420 010

93.010.A10.040

95,01 0.A20.020

95.F10.420.010

T €on fascette poste ad Interasse di 12 cm circa, in opera in
altezza fino @ 12 m, compres! gli accessor per i Missaggio, M'utilizzo di
autoscala o ponteggl prowvisor per ogni cave a qualsiasi numero di

condutton per posa con fascette di rame o anco per sezoni totall di
Fad Al finn 3 140 mmn

illuminazone pubblica
SOMMANQ m
Solo famitura di giunzioni in gel Bpo RayTech Clik-2 Super-FR

conforme CEI 20-33, ANSI €119, di dlasse II per impiego In implanti
In in pozzetti, in amblerti sommersl, direttamente

esposti agli agenti atmosferic ed alla radiazione L.V, compreso
muantn Altm accoere ner dare (noera finifa,

illuminazione pubbilica

SOMMAND .,

Solo posa in opera di glunzion| come sopra

{luminazione pubbilical
SOMMAND nr.

AL0 - Recinzione ol cantiere, avente altezza minima fuor terrs di 2,00
m, costituta da pannelil in acclalo elstirosaldato e zincato, del peso di
20 kg circa, montati su badl di calcestruzzo prefabiricate. Montagglo
e smontaoako,

installazione cantiere

SOMMANO m

ALL - LOCalE igenico CoSUtULD O0a Un Monatiodcd in lamierd Zincata

|prevernicata e colbentata completo ¢l impianto edettrico idnc e di

starico dotato di we completo di cassetta di cacdats valutato per
impleghi fino a 12 mesi

Installazione cantiers,
SOMMANO nr.

A20 - Locale spogliatoic Locale spogliattio, costituite da menablocco
In lamiera ziancata colbentata, completo di impianto eletirico e idrico,
di armadietti e panche, compres| oneri dl montaggio e smontaggio, #
tutto conforme a quanto previsto nell'aliegato XIII del D.igs.
9/4/2008, n® 81 & 5.m.l., delie dimensioni di drca 2,20x4,5002,90 M
circa,valutato per | primd 12 mesi di utilizzo.

Instaliazione cantiers
SOMMANG mr,

A10 - Dispersori di terra costitulto da profilato a croce di acciaio
zincato della lunghezza fino a 2.00 m

Instaliazione cantiere
SOMMAND ..

A20 - Corda di rame nuda con terminali della sezione di 16 mm?,
escluso lo scavo.

installazione cantiere
SOMMANC m.
ALD - 2 Cartello g ai conforme alle norme

del regolamento ediizo, del D.igs. B1/2004, del D.igs. 163/2006 &
foro 5.m.|., della dimensione minima di 2.00 m?.

installazione cantiere
SOMMANG rr.

TOTALE

VIABILITA'
PARCHEGGI PUBBLICI
MARCIAPIEDI

VERDE PUBBLICO

50,00

10,00/

50,00

50,00/

0,00

20,00

1,00

1,00

600,00

1,00

1,00

30,00

30,00|

800,00

800,00

10,00

10,00

18,32

40,25

20,74/

711

879,14

865,63

12,62

2,82

115,64

916,00

805,00

4.166,00

875,14

865,63

378,60

2.256,00

1.166,40
129.028,51
28.912,90
29.984,08
19.180,07

20.190,97
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TARRIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVORI

DIMENSIONL

Par. Ug.

lung.

larg.

H/Peso

Juantita

IMPOATI

unitario

TOTALE

10

[15.A10.A10,010

15.A10.A24.030

65.B10.A05.040

(65 B10.AD5 040

65.610.A05.040

165. BLO.ADE. 040

15.AL0,A37.030

(15610620015

|65.C10.810.010

{65.C10.650.050

LOTTO 2 OPERE DI URBANIZAZIONE (VIABILITA' -
PARCHEGGI - VERDE PUBBLICO)

scoRico eseguito con qualsiasi mezo meccanico.
Per preparazione sede
SOMMAND m?

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza
superiore a 1 t, in rocce compatts,

Per preparazione sede
SOMMAND m*

AVS - HIMRAZIONE 01 SOTOTONOD SUr202e COSTIUID 03 MAtENIe ol
cava (tout-venant stabliizzato], steso a stratl, moderatamente
Innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rubio, fino al completo
assestaments ed al raggiungiments della quota prescritta, misurats
Su autocarmo in arrivo altre 250 m?

WVialbilita
SOMMANO m?

MU T ER R U SRR UL U SUSRE LUDULL T Ua R e s
cava (tout-venant stabillzzato),

steso 3 strati, moderatamente innaffiato, compatto e dlindrato con
adeguato rullo, fino al

completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta,
frisurato su autocamo in

arrivo

Farcheggio)

SOMMANO m?

AT PO RSN R U SR U S0 oU I USRI Ua 1 LS e U
cava (tout-venant stabilizzato),

steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con
adeguato nullo, fino al

completo assestaments ed al raggiungiments dells quota prescritta,
misurato su autocarro in

arrivo

Marclaplede|
SOMMAND m?
AUZ - FOMMAZIoNe 01 SOTOTON0D Sradale COSTIUIT 0a matenae ai
cava (tout-venant stabilizata), steso a strati, mederatamente
innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rulle, fino al completo
assestamento ed al raggiungimento della quots prescritta, misurato
su autocaro in amivo
Aree verdi
SOMMAND m?
A3 - SCAVO 3 SeZIone MSTelta O 3 PeZZ0 SSegUItD CON MeZZe

meccanico dedla potenza superiore a Z t e con intervent manual ove
occorma, fino alia profondita di m 2.00, in rocce compatte.

Impianita smaltimento acque bianche
SOMMANO m?
B20 - Rempimanto di scavi per canalizzaziont @ simili, inciuso
compattamento, eseguitn con mezzo meccanico con ghiaia efo
pletrisco,
implanita smaltimente acque bianche

SOMMAND m?

B10 - Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispedone, eseguita in
conglomerato cementizio dosato a 2 g di cemento tipo 32.5 per metro
cubo di inerte, con l& pareti dello spessore massimo di 25 cm, con
Intonaco intemo a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la
formazione degll innesti per i tubi fognad ed ognl altro onere, escluso
i solo scavo, Il chiusing o la bocca di chiavica in ghisa. Yolume
misurato v.p.p. sul perimetro estemo della muratura: fing a 1,60 m?,

Impianto smaltimento acque bianche

SOMMANG m?

B5U - 5010 POS3 O CTHUSIN € CAMONE 1N TUSIONE a1 Gisa a grarte
lameilare o demnidale, compreso la sola pasa del telaw, fissato alla

del tio con malta ia, del peso di ; olire 100
fina a 150 kg

4,801,00

4.801,00

1.675,00

1.000,00

147,00

1.740,00

420,00

420,00/

0,60

0,50]

0,40

0,60

0,70/

0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

1,00

4.801,00

4.801,00

3.360,70

3.360,70

837,50

837,50

500,00

73,50

73,50

696,00

696,00

84,00

84,00/

67,20

67,20

6,48

6,48

2,50

26,99/

41,94

41,94

41,94

41,54

116,07

64,55

488,51

12.002.50%

90.705,29]

35.124,750

20,570,001

3.082,59]

25.190,24{

9.749, 88

4.344,98

3.165,54




11

12

13

17

ig

20

PRUALS.B10.030

165.C10.A20.020

PRALLALD.DIS

| 20,420,801 020

15.A10.437.030

15.810.520.015

65.C10.810.610

65.C10.850.050

(PRLALS B10.030

30.£05.005.020

impianto smaktimento acque bianche
SOMMAND m?
B10 - Chiusino di izpezione In ghisa lamellane UNI I1SO 185 dasse D
400 (carico rotturs 40 tonellate), per cameggiate, costruito
secondo norme UNI EN 124, marchiate a rillevo con norme di
rift classe di fabbrica ¢ sigla ente
certificaziong.
impianto smaltimento acque bianche
SOMMAND Kg

A20 - Solo pasa in opera di tubazionl di pwe per fognature stradali,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa
la sigillatura del giuntl con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco
e reinterro. Gli eventuali pezzi speciall saranno valutatl pari a 1,00 m
di twbo di par diametre; da 315 2 400 mm

implanto smaltimento acque bianche

SOMMANG m

410 - Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
SDA 51, per condotte di scarico interrate di acque civili & industriali,
alunto a bicchiere con anelio in gomma, contrassegnatn ogni metro
con marchio produttore, diametro, data di produzions e simboio IIP.
Diametro esterno @ 315 mm spessore 6,2 mm

impianto smakimento acque bianche
SOMMAND m)

B0 - Calcestruzzo per usi Non STUTturall 0on Casse di consistenza 54,
dimensione massima degll aggregat! di 32 mm dasse di resistenza
C12/15.

implanto smaitimento acque bianche
SOMMANG m?

A37 - Bcavo a sezione nisretta 0 a pozzo eseguitc Con Mezzo
meccanico della potenza superiore a 2 t e con intervent! manuall ove
occorra, fino alla profondita di m 2,00, in rocce compatte.

impianto fuminazione pubblica
SOMMAND m?3

B20 - Riemprmento di scavi per canalizzazioni & Simili, inciuso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghizia &/o
pletrisco.

Impianto lluminazione pubblica

SOMMAND m?

B10 - Formazione di pozzetti per caditola &/o d'ispezione, eseguit in
|conglomeratn cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro
|cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 em, con
intonaco intermo a tenuta d'acqua in cemento lisclato, compresa la
|formazione degil innesti per | tubl fognarn ed ogni altro onere, escluso
Il sodo seavo, |i chivsing o la bocea di chiavica in ghisa. Volume
misurato v.p.p. sul perimetno estema delfla muratura: fing a 1,60 m?.

SOMMANG m?

H5U - HOK POS3 0) CTULSHN € €308 In TUSione &I gisa a graite
lamellare o Seroidale, compreso |a sola posa del telaio, fissato alla
|murstura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oftre 100
fino a 150 kg

Impianto lluminazione pubblica

SOMMANO m?

B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI IS0 185 classe D
400 {carico rottura 40 tonellate), per camegglate, costruito
secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di

iferi classe di resish marchio fabbrica e sigla ente
|certificazione,

impianto liluminazione pubblical
SOMMAND Kg|
D05 - Sofa posa In Dpera i CAVIAOLIO COMUGALo, Posto in opera

Interrato, compreso |a sola posa del manicotti, esduse le opere
murarie e di scavo, Del diametro estemno da 125 2 160 mm

impianto llluminazione pubblica

18,00

18,00

420,00

420,00

1.114,00

420,00

35,00

36,00

35,00

0,50/

0,40

0,70

0,70|

0,60

80,00

0,40

0,40

1,00

£0,00

18,00

1.440,00/

1.440,00

420,00

420,00

420,00

420,00

33,60

33,60

e

311,92

117,60

117,60

12,9

12,36

2.880,00

2.880,00

2,85

17,20/

116,07/

150,88

2,85

N 5.Bj

4.104,00¢

7.224,000

8.836,80]
2.486,40/
36.204,55/

7.602,84|

6.33L09)

5.431,68)

8.208,000




21

22

5

26

a7

9

PILEDS. BOS.045

15.A10.A37.030

20.A20.001.010

20.A028.410.010

20,428,F05.005

15.A10.A37.030

20.A20.801.020

15.A10.A37.030

20.A20.501.020

[65.810,470.010

65.610.A70.010

ioceoma, fino alla profondita di m 2,00, In rocce compatte.

impiznto lluminazione pubblica
SOMMANO m|
BUS - Laviootto tiesstile o) PE aita densita autoestinguente, 8 0oppa
parete, recistente alio schiacciamento 450 Newton, diameltro estemo
dii 160 mm.
impianto iluminazione pubblica
SOMMAND m

AJT - 5cavo a serione nstretta 0 8 pozzo eseguito Con mezzo
meccanico defla polenza superiore a 2 Le con interventi manuall ove

{plint! pali huce) impianta illuminazione pubbiica)

SOMMAND m?

Ci1 - Calcestruzzn a prestazione garanbia con dlasse di esposizione
%C1, classe di i %4, con dimensi ima degli
aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30.

(plinti pali luce) impianto iluminazione pubblica
SOMMAND m?
ALl - Lassetomme per Qe In calCestruzzo sempiice O armato per
muri di sestegno, fondazioni qual plint, travi rovesce, cordali, platee
realizzate con tavole in legname di abete & ping.
{plinti paii luce) impianto luminazione pubblica)
SOMMAND m
FU% - ArTEture N AcCI3I0 per CaICestruzIo ammatn ordinano, classe
tecnica BAS0C in bamre ad aderenza migliorata, diametri da & mm a
50 mm. {plinti pall luce)
(plintl pal luce) impianto iluminazione pubblica
SOMMANO Kg

A7 - Scavo a senone ristretta o 2 pozzo eseguito con mezzo
meccanico della potenza superiore 3 2 t e con interventi manuall ove

finc alla pr di m 2,00, in nocce compatte.
per realizzazions fondazone cordolo parcheggio
SOMMAND m?)
801 - Calcestruzzo per us! Non Strutturall con Casse di congistenza 54,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm dlasse di resisterza
C13/15.
per realizzazione fondazone cordolo parcheggio
SOMMAND m?
AGT - Scavo 2 sezione ristratta o & pozzo eseguito CON MeZzo
meccanico delia potenza superiore 3 2 t e con interventi manuali ove
occoma, fino alla profondita di m 2.0, in nocce compatte.
per realizzazione fondarone cordolo marciapieds!
SOMMANG m3

HU1 - Calcestruzzo per ust non strultural con classe di consistenza &4,

degll aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.

per realizzazions fondazone cordold marciapieds
SOMMANG m?
(AU - Bordi NUoWI 01 C2ICESITUZZO VIDFOCOMPresss, retl o cur, per
marciapiedl, compresa la malta di cemento per il fissaggic alla
sottostante fondazione e |a stuccatura dei giunti, delle dimensioni di:
20/15 cm H= 30 cm
per realizzazione cordolo  parcheggiol
SOMMANG m|
AJU - BOTGI NUOY! 01 CRICESTNUZZO VIOrOCOMPresso, Mt O cun, per
marciapiedi, compresa la malta di cementa per il fissaggio alla
sottostante fondazione e |3 stuccatura ded giunt, delle dimensieni oi:
20/15 ¢m H= 30 em
per realizzazione cordolo marciapiede)

SOMMAND m

420,00

420,00

7.00

7,00

7,001

7,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

135,00

150

1,00

4,00

1,50/

1,00

0,50

0,40/

0,50

0,40,

1,50/

1,00

1,001

100,00

0,30

0,20

0,30

0,20

420,00

420,00/

420,00

420,00

23,63

23,63

7.00

7,00

28,00

18,00

700,00

20,25

20,25

10,80

.

20,25

20,25/

10,80

10,80

135,00/

135,00

135,001

135,00

3

10,42

116,07

1,78

116,07

74,00

116,07

74,00

48,85

43,85

1‘..642.2[]

4,376,400
2.742,15

701,75,
1.034,32
1.218,00{
2.350,42

799,20/
2,350,462

799,204
6.729,75]

5729,75




35

ar

38

40

41

42

65, B10.490.010

PRALD.AZD.075

55.810.A40.010

PRLA0.A20,030

65.810.A10.000

(6580415010

65.B10.A25.010

(B5.E1D.A20.020

|65.E10.A20.030

A40 - Sclo posa in opera di accoltellato di mattoni pleni, posti in
opera su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 om, compeesa 1a
sabbia per la sigillatura delle connessure e adeguata battitura sinc a
completo assestamento: per intervent non inferion a 100 m?

per realizzazione pavimentazione parcheggio!
SOMMANG m?

AZ0 - Masselll autobloccant di cls, tpo cavo per grigliati erbosi
carrabill spessore 10 om.

per realizzazione pavimentazione parcheggio

SOMMANG m?

A4 - Solo posa in opera di accoltefiato di mattoni pieni, pasti in
opera su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 o, compresa la
sabbia per ia sigiliatura delle connessure e adeguata battitura sina a
completo assestamento: per interventi non inferior a 100 mi

per realizmzione pavimentazane marclapiede
SOMMANO m?

|A20 - Massell| autobloccant di cls, dimensiond di 22/11,25 circa e
dello spessore di cm 8 colore grigia.

per realizzazione pavimentazions marciapiede

SOMMANG m?

A0 - Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al
4,5% del peso dell'inerte on D alle
narme vigenti. e do le d prescritte dal capitolato speciale
0’ appaito delle Opere Pubbliche, steso con MeZzo Meccanico per
strati di sp fino a 15 <m ol e rullato fino al completo
assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurto
U BULOCAITD In arrivo, esegulto: esegulto nel centri urbani

viabllith|

SOMMANG m?

A15 - Conglomerato bitumineso confezicnato con bitumi tradizonall e
inerti rispondent alle norme vigenti & sacondo dosature del capitalato
speciate d'appaito delle opere pubbliche, in opera compresa la pulizia
del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura 3
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro
quadrato di emulsione bituminosa al 55% per I'ancoraggic; la stesa
con idonee macchine finitrici & la clindratura delllimpasto con rulla da
68 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder)
deiln spessore madia finitn & compresso di 7 em.; per lavor! eseguiti
nel cantri urbani.

viabilit

SOMMANG m?

AZS - Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso
chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e
seconda le dosature prescritte dal capitolato speciale defle opere
pubbliche, compreso (3 puilzia a fondo del plana di posa mediante
accurata soopatura e soffiatura a pressions, la fomitura, 3
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminasa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la
dilindratura a fonde con rullo da 6-8 tonneliate: misurato in opera per
strato di usura dello spessore minimo, finito & compresso, di 3 cm.

viabilit

SOMMANO m?

A1 - Strisce continue /o discontinue colore bianco o glallo, per
strisce della largherza di com 12/15 ite con: vemice

viabilitd

SOMMAND m
A20 - Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o
glalio compres matertall sia per lavort di nuovo implanto che di
ripasso eseguIte con: vernice spartitraffico rifrangenta
viabilith

SOMMANO m?

147,00

147,00

1.566,00

1.566,00

1.566,00

1.200,00

55,00

0,10

1.000,00

1,000,00

1.000,00

1.000,00

147,00

147,00

147,00

147,00

156,60

156,60

1.566,00
1.566,00

1.566,00

1.566,00

1.200,00

1.200,00

55,00

55,00

15,71

21,51

16,77

16,77

13,77

49.850,008

15.?10,001

7.327,95

3.161,97)

28.339,90)

46,839,068

26.261,828

20.124,008

?5?,35'



47

48

49

50

75010410010

{75.C10.030,020

75.C10 810,030

F5.C10.A10.040

75.C10.A10.050

75010815000

75.C10.435.000

F7.38.20.20

ALV - Lavorazione gel Terrenc; praparazone i aree ¢a gesunars a
sistemazione a verde, mediante I'asportazione di sassi &/0 residui di
cantiera, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500/
ma
aluoie
SOMMAND m?

AL - LAVOTSZIONE O8I EEMana: Aratura e5eguita con mezl meccanmdcl,

|comaresa la eventuale raccoita di sassi efo residui di cantiere affiorati

a seguito delia lavorazicne, lo spargimento di concimi, Bsciusa fa
fornitura degli stessi

aiucie
SOMMANG m#
AL - L e del ne manuale del temeno per

una profondia’ minima di 20 om, compreso lo spargimento di
concime, esdusa la fomitura

aluole|
SOMMAND m?

ALl - Lavorazione gel termeno: fresatura del terreno vergine, esaguia
£On MEzd Meccanico, compreso lo spargiments preventivo di
concime

aluce!
SOMMANGD m2

ALU - Lavorazione del terrena: fresatura el terreno lavorato
precedentemente, eseguita con Mezzo MECCANIc, COMpPreso o
spargimento preventivo di coname.

Aiuoke
SOMMAND m2

A15 - Formazione di tappeto erbose monofita o polifite, mediante
spandimento di sement in mgmedl 20 g/m? circa escluso la
fornitura della ti & rastrellamento della
terra, spandimenta della semente dell'ammendante e della sabbia
silicea, rullatura, la manutendone fino al primo sfalcio compreso, per
superfici fino a 500 m?

alucle
SOMMAND m?

A3S - Messa a dimora di plante di medio fusto, delfalezza oltre 2,50
m finc a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura
di una buca di cirea 75x75x75 cm, la fornitura in opera del temiccio

concimato con letame maturo o di soltro concime idoneo, del palo di

delia lung i 300 e, con funzionl di tutore della
plan\a, Ieoahaiama nonche' Minnaffio della pianta, compreso ||

|reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo

eseguity interamente a mano.

aiucle

SOMMANQ cad|

Farnitura di pali conici dnitt, a Sezione crcolare da lamiera di acciaio

H14)

77.39.40.35

(or ol

2014

NPOO2 (prezzianic
regionale 2014)

di qualita FEZ608 - EN10025, saldati longitudinaimente, zincati a
calde, completi dl asola per morsettiera, foro di Ingresso cavi,
orecchietta di terra, con o seniza piastra di base per ancoraggio ai

{prigionier :

lunghezza del palo: 7,8 m (7 m f.t.) - spessore 4mm - peso 76
kg/cad(tipo PALT CAMPION)

illuminazicne pubblica

SOMMANG nir.

) {Portello per asole con morsettiera 4 poli e n®2 portafusibili

liuminazione pubblica)
SOMMANG nr,
Fomitura e posa in opera guaina termorestringente applicata a caldo
depo la zincatura, L=450mm, da prevedere alla base de! paie, nella
ona di incastro al basamento
illuminazione pubblica

SOMMANG nr,

1.740,00

1.740,00]

1.740,00]

1.740,00

1.740,00

1.740,00

7,00

7.00

20,00

1.740,00

1.740,00

1.740,00

1.740,00

1.740,00

1.740,00

1.740,00

1.740,00

1,740,00

1.740,00

1.740,00

1.740,00

400,00

400,00

7,00

7,00

7,00

7.00

20,00,

20,00

6,52

3,66

6,46

2,56

1,47

9,47

161,88

310,84

31,64

51,26

11.344,80

6.368,40)

11.240,40)

4.454, 40

2,557,580

16,477 80

64.752,00

2.175,88

221,48

1.025,20




54 [B219.a0.5
[prezzianc regionale
W014)

55 |8219.10.25
2004)

56 |77.47.65.5.10

2014}

57 |77.47.3060
| {prerziaria regionale
2014)

58 [77.430.10.40

2014)

59 (77410015
| esaarmlabule )

Solo posa di pali gi acciaio ¢ in fusione in ghisa in genere o di
alluminio (fine & 5 pali per imgianta) compreso scanico @ terra dal
mezzo di trasporto, rizzamento, appiombamento, sugoeflatura con
sabbia costipata e malta cementizia o Imbulionatura se instaliati su
mensole o SU piastra, esthusa eventuale scavo, calcestnuzzo di
fondazione e mensole, del peso : fino ad 80 kg

illuminazione pubblica

SOMMANC nr,

Formazione di zoccolo di cak faccia-vista di forma cilindrica di
[finitura alla base dei pall,

{luminazione pubblica

SOMMANG nr.

|Apparecchi llumunanti a LED conformi alle vigent! norme, alimentati

reganaie 3 cormente continua per posa su palo © a sospensione, Corpa In

|pressofusione dl alluminio verniciato, completo di alimentatore ,
(compreso il vetro standard di protezione, tipo: tipo screder senco 1
48 led SSwatt. Accessori per comi iluminant FIVEP LINK o similari:
Kif ner enananclons

uminazone pubblica
SOMMANO nr.

Doppio isolamentn & sazionatore per armatura di cui al punte
precedente

Hiuminazione pubblica
SOMMANG nr.

Cassetta di derivazione in tecnopolimero autoestinguente, resistentza

jonaie | §e@, pareti lisce per contenimento di apparecchiature con grado di

protezione a doppio isolamento, complet] di coperchio a vite, non
propaganti gas tossicl; delle dimensioni di 190x140x70mm.

IHuminazione pubblica
SOMMANC nr.

Morsettiera della sezione di 4x16mm da incasso entro pala, complete
di porta fusibill e fusibill, per lluminazione estema

F R

60 [77.34.10.50.30

lliuminazione pubiblica
SOMMANC nr.

Fomitura di cavo flessibile per energia Isolato in gomma scttoguaina

61 [7214.20.20.00
(| prezsane régionale
2014)

63 [m23351500
|tassimdabie)

in PVC, non propagante |incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi, conforme alle Norme CET 20-22 11, CET 20-13 e CET 20-37,
tipo FG7(O)R, delle sezioni sotto elencate, da posarsi entro apposite
canalizzazioni e/ tubazion| (quests escluse) : sez, Sx16mMmMg (dorsal
mali @ recakal

iluminazione pubblica
SOMMAND m

Fomitura di cavo Nessibile per anerpla isolato in gomma sottoguaina
in PVC, non propagante Iincendio e a ridotta di gas
comosivi, conforme alle Norme CET 20-22 11, CHI 20-13 e CEI 20-37,
tipo FG7(O)R, delie sezioni sotto slencate, da posarsl entro apposite
|canalizzazioni e/o tubazion (gueste escluse) : sez. x2,5mmg
|(collegaments morsettiera base palo / amatura stradale)

iuminazone pubbiica
SOMMANG m,

Solo posa in opera di conduttor pestl in opera fissati su fune

|metallica con fascette poste ad interasse di 12 cm circa, in opera in

altezza fino a 12 m, compresi gli accessor per il fissaggio, I'utilizzo di
autoscala o ponteggi provvison per ogni cavo a qualsiasi numeno di

condution per posa con fascette di mme o zinco per sezioni total di
ravi i + finna 160 mma

INuminazione pubblica
SOMMAND m

Solo fornitura di giunzioni in gel tipo RayTech Clik-2 Super-FR

2014)

conforme CET 20-33, ANST £119, di dasse 1T per implega in implanti
interrati, in canaling, in pozzett, in ambienti sommersi, dirsttamente
esposti agli agenti atrmasferici ed alla radiazione UV, compreso
nuAanin altrn nerome ner dare Fonera finita,

iluminazione pubbilica

7.00

7,00

8,00

7,00

7.00

421,00

421,00

500,00

7,00

7,00

7.00

7,00

7,00

8,00

8,00

7.00

7,00

7,00/

7.00

77,00

77.00

421,00

421,00

421,00

421,00

500,00

500,00

7,00

91,42

26,63

1.048,18

15,64

9,36

.72

0,73

18,22

639,94

186,41

838544

109,48

6552

1.794,87

3.250,12

307,33

9.160,00




64

67

70

82.8.10.95.10
(prezainria regionale
2019

F5.A10.A10.010

95.C10.410.010

55,01 0.410.010

95.000.420.020

95.F10.A10,010

5010 posa in opera di giunzioni come sopra

luminazione pubblica
SOMMANO nr.

ALD - Recinzione di cantiere, avente altezxa minima fuori terra di 2,00
m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di
20 kg circa, montati su basl di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio
& smontaogio,

Installazione cantiere
SOMMAND m.

ALU = LOCBIE 191€MICD COSTTUIO 08 UN MONCODIOCCD 1N KIMIera Zincata
iclam e C compieto di idrico e di

scance dotato di we completo di cassetta di cacciata valutato per
impieghi fino 2 12 mesi

Installazione cantiere.

SOMMANO nr.

A20 - Locale spogliatoio Locale spogliatolo, costiulle da monoblocco
in lamiera ziancata colbentata, completo di impianto elettrico e idrico,
di & panche, oned di jio & smontaggio, il
tutto conforme a quanto previsto nell'aliegato X1 ded D.igs.
9/42008, n° 81 e s.m.\., delle dimensioni di drca 2,20x4,50%2 40 m
circa,valutato per | primi 12 mesi di wtilizzo.

installazione cantiere,
SOMMANO .

Al0 - Dispersort di terra costitusto da profilato a croce di acdaio
zincato della lunghezza fino a 2.00 m

Instaflazione cantiers
SOMMAND ..

A20 - Corda di rame nuda con terminali della sezione di 16 mm?,
esciuso o scavo.

installazione cantiere
SOMMANG m
AlD - Seg a Cartedlo di cantiere conforme alle nome

del regolamento edillzie, del D.lgs. 81/2008, del Drlgs. 163/2006 &
loro s.m.l., delia dimensione minima di 2.00 m?.

Installazione cantiére

SOMMANC nr,

TOTALE

VIABILITA'
PARCHEGGI PUBBLICI
MARCIAPIEDI

VERDE PUBBLICO|

2,00

30,00

800,00

10,00

7.00|

7,00

7,00

500,00

2,00

2,00

30,00

20,00

200,00

10,00

10,00

40,25

20,74

711

879,14

865,63

12,62

1,82

116,64

281,75

145,18

4.266,00

1.758,18

1.731,26

378,60

2,256,00

1.166,40

683.826,83

296.700,48
96.409,37
23.451,88

146.385,84
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