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Condotta acque bianche: P.E. Ø 315 

1

Condotta acque bianche

Pozzetto d'ispezione

10

11

Conglomerato cementizio

Pozzetto prefabbricato in cls

Letto e rinfianco in sabbia

Magrone di rinfianco

Griglia piana D400 (carreggiata e piazzali)

Tubo PVC 

Binder

Massicciata stradale

Manto d'usura
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LEGENDA

SCALA 1:25

COLLEGAMENTO CADITOIA - POZZETTO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

Griglia piana C250 (marciapiedi e parcheggi)
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Condotta PVC Ø 250
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Manto d'usura
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Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
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Binder

Soletta in CLS armato

Fondazione stradale

Giunto elastico

Sabbia vagliata

Pozzetto in CLS
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LEGENDA

Fissaggi in acciaio Ø 10 ogni 12 cm

Trattamento impermeabilizzante

Chiusino in ghisa 

Tubo condotta fognaria

Fondo fogna 

Gradino in acciaio 

1
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5

Pozzetto ispezione

PARTICOLARE 4-4

SCALA 1:25

POZZETTO ISPEZIONE IN LINEA - IMMISSIONE CADITOIA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

LEGENDA
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Pozzetto pesante prefabbricato in cls

Sifone in PVC - mm 250

Tubo in PVC tipo SN - mm 250

Curva in PVC - 45°

1

Collettore fognario 

Chiusino calsse D400
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DN 300
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Braga in P.E. 90° con diramazione DN 160
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SCALA 1:25

ALLACCIO FOGNARIO PRIVATI

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

CODICE ELABORATO:

Questo disegno non potrà essere utilizzato in cantiere se non firmato dal professionista che lo ha prodotto e detiene la proprietà dello stesso. E' vietato l'utilizzo
di questo disegno se privo della sua intestazione originale. Tutte le misure dovranno preventivamente essere verificate in cantiere dal soggetto esecutore dell'opera.
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PD A

1/500

EMISSIONE

LEGENDA

Tubi di PVC rigido

UNI EN 1401-1 Ø 250

Pozzetto in cls con chiusino in ghisa

sferoidale classe D400

dim 60x60 h variabile

pendenza minima 5 ‰

Pozzetto in cls con caditoia in ghisa

sferoidale classe D400

dim 40x40 h variabile

RETE SMALTIMENTO ACQUA PIAZZALI

Rete di raccolta acque nere per caduta Ø 125

pendenza minima 0,5 %

LEGENDA FOGNATURA

pozzetti in cls 50x50 h var. da 50 a 150 cm con

chiusino in ghisa sferoidale classe D400
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